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Protokol o zkouskach & 1516/14/PV

Zadavatel rozboru:
ICO: 278432 Obec Vitézna
DIC: Kocléfov ¢p. 123
Smlouva o dilo £.2/2013/Lab. 544 62 Vitézna
Cislo vzorku: 1744 Materisl: pitn4 voda
Misto odbéru: Vit€ma Koclétov,&p.62,bytovka,suterén, pradeina
Datum a #as odb&ru: 20.10.20149:25 Typ odbéru: bodovy
Datum pFijmu: 21.10.2014 Odbé&r provedl: Elhenicky Milan
Datum provedenf zkoudek od - do: 21.10.2014 - 24.10.2014 Odebréno dle SOP: SOP V1 (A)
Typ rozboru: kraceny vyhl.252/20048b,
Poznamka: pohyblivé odb&rové misto
Terénni méfeni -
ukazatele Jednotka Vysledek  Zku¥ebni metoda Limit Nejistota V/N
Teplota °C 12,0 N
Chlér volny mg/] 0,14 SOP CH25 (CSN IS0 7393-2) A 0,30 MH A%
Chldr celkovy aktivni mg/l 0,15 SOP CH25 (CSN IS0 7393-2) A
Fyzikdlni a chemické
ukazatele Jednotka Vysledek  Zku%ebni metoda Limit Nejistota V/N
Pach pfijatelny  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A plijatelny Vv
Chut pfijatelnd  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A prijatelna v
Reakce vody (pH) 7,8 SOP CH!4 (CSN IS0 10523) A 650-950 MH 202 V
Konduktivita mS/m 49,1 SOP CH11 (CSN EN 27888) A 1250 MH 5% V
CHSK Mn mg/1 <0,5¢ SOP CH10 (CSN EN IS0 8467) A 3,0 MH A%
Dusitany mg/l <0,010 SOP CH6 (CSN EN 26777) A 0500 NMH Vv
Dusi¢nany mg/I 42,26 SOP CHS A 500 NMH  15% V
Amonné ionty mg/] <0,050 SOP CHz2 (CSN ISC 7150-1) A 0,500 MH \Y
Zelezo mg/l <0,05 SOP CH20 (CSN ISO 6332) A 020 MH Y
Barva mgPt/| <5,0 SOP CH22 (CSNENISO 7887) A 20 MH v
Zakal ZFt <2,00 SOP CH19 (CSN EN 7027) A 500 MH v
Mikrobiologické a biologické
ukazatele Jednotka Vysledek  Zku¥ebni metoda Limit V/N
Koliformni bakterie KTY/100ml ] SOP MBI (CSN EN ISO 9308-1) A 0 MH v
Escherichia coli KTJ/100ml 0 SOP MB1 (CSN EN ISQ 9308-13 A 0  NMH v
Potty kolonii pti 36°C KTJ/ml 0 SOP MB4 (CSN EN 180 6222) A 40 DH M v
Polty kolonif p¥i 22 °C KTJ/ml 0 SOP MB4 (CSN EN IS0 6222) A 200 DH n A"

Vysledek rozboru vyhovuje ve viech sledovanych ukazatelich Vyhlasce MZd &.252/2004Sb.

Odbér vzorku provedeny zkuSebni laboratoti Je dokumentovan v Protokolu o odbéru,

Vysledky zkoudek na viech listech Protokolu o zkoudkach se tykaji pouze zkouZeného vzorku. Protokol o zkoudkach
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nesmi byt bez pisemného souhlasu zku3ebni laboratoke reprodukovan jinak neZ cely.
Interpretace vysledkii:

Vysledek rozboru je porovnavén s limitni hodnotou vyhlasky MZd &, 252/2004 Sb.

Zkratky a oznafenti;

MH - mezn4 hodnota, NMH - nejvy$i mezna hodnota, DH - doporutena hodnota

DH Y pokud u zisobované oblasti nelze pro maly poet vzorki urgit, zda se jedna o abnormalni zménu, plati jako
mezna hodnota pro poéty kolonii pH 36 °C 40 KTJ/ml a pro pocty kolonii pFi 22 °C 200 KTJ/ml.

DH » pro nahradni zésobovan, pro vodu dodévanou ve vzdusnych, vodnich a pozemnich dopravnich prostfedcich
a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojii produkujicich méné ne 5 m3 za den, plati doproruend hodnota
pro potty kolonii pti 36°C do 100 KTVml a pro potty kelonii pfi 22 °C do 500 KTJ/ml.

V/N - Zkouseny vzorek v daném ukazately vyhovuje / nevyhovuje

A - zku3ebnf metody a odbéry, které jsou predmétem akreditace

N - zkuebni metody, které nejsou predmétem akreditace

< - pod mez{ stanovitelnosti

Uvedend nejistota je rozsitena nejistota, ktera byla vypottena za pouZiti koeficientu roziireni k=2, coZ odpovida hladin&
spolehlivosti 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkovini.
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Protokol vypracoval: Mgr. Sarka Bryknarova - ?V
V Trutmové dne:  24.10.2014 e

vedouci laboratore



