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Protokol o zkouskach & 492/15/PV

Zadavatel rozboru:

1ICO: 278432 Obec Vitézna

DIC: Kocléfov &p. 123

Smlouva o dilo &.2/2013/Lab. 544 62 Vitézna

Cislo vzorku: 570 Materil: pitnd voda

Misto odbéru: Vitézna, Hajemstvi ¢p.33,HZS kuchyn v hl.budovg

Zdroj: pram. Hajemstvi

Datum a fas odbéru: 20.4.2015 9:10 Typ odbéru: bodovy

Datum pFijmu; 21.4.2015 Odbér provedl: Elhenicky Milan

Datum provedeni zkouek od - do: 21.4.2015 - 24.4.2015 Odebréno dle SOP: SOP V1 (A)
Typ rozboru: monitorovaci

Terénni mé&feni -

ukazatele Jednotka Vysledek  Zku$ebni metoda Limit Nejistota  V/N
Teplota °C 12,0 N

Chlér volny mg/] 0,10 SOP CH25 ({SN IS0 7393-2) A 030 MH v
Chlér celkovy aktivni mg/1 0,12 S0P CH25 (CSN IS0 7393-2) A

Fyzikilni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda Limit Nejistota V/N
Reakce vody (pH) 6,8 SOP CH14 (CSN 1SO 10523) A 650-950 MH %02 V
KNK 4,5 (celk. alkalita) mmol/| 0,7 S0P CH23 (CSN EN IS0 9963-1) A 5%
ZNK 8,3 (celk. acidita) mmol/l 0,133 SOP CH28 (CSN 757372) A 10%
Konduktivita mS/m 15,7 SOP CH11 (CSN EN 27888) A 1250 MH 3% V
CHSK Mn mg/1 0,70 SOP CH10 (CSN EN 1SO 8467) A 30 MH 12%  V
Chloridy mg/l <5,0 SOP CH8 (CSN IS0 9297) A 100,0 MH Vv
Sirany mg/l 298 SOP CH16 (CSN 757477) A 2500 MH 0% V
Fosforeénany mg/l 0,061 SOP CH7 (CSN EN SO 6878) A 15%
Dusitany mg/l <0,010 SOP CHé (CSN EN 26777) A 0,500 NMH \Y
Dusi¢nany mg/l 3,96 SOP CH3 A 500 NMH 15% V
Amonné ionty mg/1 <0,050 SOP CH2 (CSN ISO 7150-1) A 0,500 MH v
Zelezo mg/ 0,08 SOP CH20 (CSN IS0 6332) A 020 MH  15% V
Mangan mg/1 <0,020 SOP CH12 (CSN I1SO 6333) A 0050 MH A
Hlinik mg/1 <0,02 SOP CH21 {CSN SO 10566) A 020 MH v
Véapnik mg/l 17,9 SOP CH18 (CSN ISO 6058) A min30 MH?Y» 10% N
Hot¢ik mg/1 5,2 SOP CH17 (CSN ISO 6059) A minl0 MH®» 15% N
Viapnik a hotgik mmol/1 0,66 SOP CH17 (CSN ISO 6059) A 15%
Barva mgPt/| 13,6 SOP CH22 (CSNENISO 7887) A 20 MH 25% V
Absorbance (254 nm) 0,016 SOP CH1 (CSN 757360) A 12%
Zakal ZFt <2,00 SOP CH19 (CSN EN 7027) A 500 MH \'%
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Mikrobiologické a biologické

ukazatele Jednotka Vysledek  Zku$ebni metoda Limit V/N
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 S0P MBI (CSN EN ISO 9308-1) A 0 MH v
Escherichia coli KTJ/100ml 0 SOP MBI (CSN EN IS0 9308-1) A 0 NMH \%
Enterokoky KTIJ/100ml 0 SOP MB3 (CSN ISO 7899-2) A 0 NMH v
Polty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 0 SOP MB4 (CSN EN ISO 6222) A 40 DH b v
Poéty kolonii pfi 22 °C KTJ/ml 0 SOP MB4 (CSN EN [SO 6222) A 200 DH b2 v
MO-Zivé organismy jedinci/ml 0 SOP B1 (CSN 757712) A 0 MH \%
MO-Poget organismi jedinci/ml 2 SOP B1 (€SN 757712) A 50 MH v
MO-Abioseston % <1 SOP B2 (CSN 757713) A v

Vysledek rozboru nevyhovuje vyhl. MZd £.252/2004Sb. ve znéni

Hoffk, Vapnik

10 ™MH

pozdé&j3ich predpisi v nasledujicich ukazatelich:

Odbér vzorku provedeny zkulebni laboratok je dokumentovan v Protokolu o odbéru.

Vysledky zkoudek na viech listech Protokolu o zkouskdch se tykaji pouze zkouseného vzorku. Protokol o zkouskéch
nesmi byt bez pisemného souhlasu zkugebni labaratote reprodukovan jinak ne cely,

Interpretace vysledki:

Vysledek rozboru je porovnavan s limitni hodnotou

Zkratky a oznadeni:

vyhlasky MZd &. 252/2004 Sb. ve zn&n{ pozdéjsich pfedpisi.

MH - mezné hodnota, NMH - nejvy3$3f mezna hodnota, DH - doporu&ena hodnota

DH Y pokud u zasobované oblasti nelze pro maly potet vzorkfi urdit, zda se

meznd hodnota pro potty kolonif pti 36 °C 40 KTJ/ml a pro poéty kolonif

DH ? pro nahradni z4sobovani, pro vodu dodévanou ve vzduinych, vodnic
a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojt produkujicich méng nez 5

Jjedné o abnormalni zménu, plati jako
pfi 22 °C 200 KTJ/ml.

h a pozemnich dopravnich prostfedcich
m3 za den, plati doproru¢end hodnota

pro potty kolonif pti 36°C do 100 KTJ/ml a pro potty kolonii p¥i 22 °C do 500 KTJ/ml.

M

V/N - zkouSeny vzorek v daném ukazately vyhovuje / nevyhovuje
A - zkuiebni metody a odbéry, které jsou predmé&tem akreditace

N - zkuSebni metody, které nejsou predmétem akreditace

< - pod mezi stanovitelnosti

Uvedena nejistota je roziffena nejistota, kterd byla
spolehlivosti 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkovéni.

Protokol vypracoval: Mgr. Sarka Bryknarova
V Trutnové dne: 24.4.2015

H ¥ mezn4 hodnota pfedstavuje minimum a plati pro vody s uméle sniZovanym obsahem vapniku a hoféiku,

vypottena za pouZiti koeficientu roz§ifeni k=2, coz odpovida hlading

Vedovody a kanalizace Trutnov,
Hydrolab

Di&: cZe010871
Revoludni 19

541 51 Trutndy

Mgr. Sarka BryKnarova
vedouci laboratofe
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Protokol o zkouskach & 504/15/PV

Zadavatel rozboru:

1ICO: 278432 Obec Vitézna

DIC: Kocléiov &p. 123

Smiouva o dilo £.2/2013/Lab. 544 62 Vitézna

Cislo vzorku; 588 Material: pitna voda

Misto odbgru: Vitézn4, Koclétov &p. 123,0U,um§'véma,v]evo za hl.vchodem

Datum a £as odb&ru: 2042015 9:00 Typ odbéru: bodovy

Datum pf¥ijmu: 21.4.2015 Odbér provedl: Elhenicky Milan
Datum provedeni zkouSek od - do: 21.42015-24.42015 Odebréino dle SOP: SCP V1 (A)
Typ rozboru: kraceny vyhl.252/2004Sb.

Terénni méFeni -

ukazatele Jednotka Vysledek  Zku¥ebni metoda Limit Nejistota V/N
Teplota °C 9,0 N

Chlér volny mg/l 0,18 SOP CH25 (CSN 150 7393-2) A 030 MH \Y
Chlér celkovy aktivni mg/l 0,21 S0P CH25 (CSN IS0 7393-2) A

Fyzikalni a chemické :

ukazatele Jednotka Vysledek  Zku$ebni metoda Limit Nejistota V/N
Pach pfijatelny  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A plijatelny v
Chut pFijatelnd  SOP CH 24 (SN EN 1622) A prijatelng A%
Reakce vody (pH) 7,7 S0P CH14 (CSN IS0 10523) A 650-950 MH 02 V
Konduktivita mS/m 48,0 SOP CH11 (CSN EN 27888) A 1250 MH % V
CHSK Mn mg/1 1,20 SOP CH10 (CSN EN ISO 8467) A 30 MH 12% V
Dusitany mg/1 <0,010 SOP CHé (CSN BN 26777) A 0,500 NMH v
Dusiénany mg/1 41,49 SOP CHS A 500 NMH 15% V
Amonné ionty mg/1 <0,050 SOP CH2 (CSN 1SO 7150-1) A 0,500 MH v
Zelezo mg/1 <0,05 SOP CH20 (C'SN 150 6332) A 020 MH Y
Barva mgPt/l <5,0 SOP CH22 (CSNEN1SO 7887 A 20 MH \%
Zakal ZFt <2,00 SOP CH19 (CSN EN 7027) A 500 MH v
Mikrobiologické a biologické

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda Limit V/N
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 S0P MBI1 (CSN EN ISO 9308-1) A 0 MH v
Escherichia coli KTJ/100ml 0 SOP MBL (CSN EN iSO 9308-1) A 0 NMH \%
Pocty kolonii pti 36°C KTJ/ml 0 SOP MB4 (CSN EN IS0 6222) A 40 DH b A%
Potty kolonii pti 22 °C KTJ/ml 0 SOP MB4 (CSN EN 150 6222) A 200 DH v \Y

Vysledek rozboru vyhovuje ve viech sledovanych ukazatelich vyhl. MZd €.252/2004Sb. ve znéni pozd.ptedpisi.

Odbér vzorku provedeny zkuZebni laboratoti je dokumentovan v Protokolu o odb&ru.
Vysledky zkousek na viech listech Protokolu o zkouskéch se tykaji pouze zkoueného vzorku. Protokol o zkouskach
nesmi byt bez pisemného souhlasu zkugebni laboratofe reprodukovan jinak neZ cely.
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|
Interpretace vysledki:

Vysledek rozboru je porovnavan s limitni hodnotou vyhlasky MZd &. 252/2004 Sb. ve znén{ pozdgjsich piedpisi.
Zkratky a oznateni:

MH - mezna hodnota, NMH - nejvy3si mema hodnota, DH - doporudens hodnota

DH " pokud u z4sobované oblasti nelze pro maly pocet vzorki urtit, zda se jedna o abnormalni zmény, platf jako
mezn4 hodnota pro potty kolonii pFi 36 °C 40 KTJ/ml a pro potty kolonii pfi 22 °C 200 KTJ/m).

DH ¥ pro nahradni zasobovani, pro vodu doddvanou ve vzdudnych, vodnich a pozemnich dopravnich prostfedcich
a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojg produkujfcich mén& nez 5 m3 za den, plati doproru¢ena hodnota
pro pocty kolonii pfi 36°C do 100 KTJ/ml a pro potty kolonii pti 22 °C do 500 KTl/ml.

V/N - zkouseny vzorek v daném ukazately vyhovuje / nevyhovuje

A - Zkusebni metody a odbery, které jsou pfedmétem akreditace

N - zku3ebni metody, které nejsou pfedmétem akreditace

< - pod mezf{ stanovitelnosti

Uvedend nejistota je roziitens nejistota, ktera byla vypuitena za pouZiti koeficientu rozifteni k=2, co odpovida hladine
spolehlivosti 95% a nezahmuje nejistotu vzorkovéni, Vodovedy a kanalizace Trutnow, a.
' Hydrolab
DIC: CZ60108711
Protokol vypracoval: Mgr. Sarka Bryknarova 5??"'501‘”%'&:‘3
V Trutnové dne: 24.4.2015
Mgr. Sdrka Bryknarova
vedouci laboratote




