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PN kusebni laboratof & 1456 akreditovans C1A dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005
”f"fﬂlll‘“\“

L 1456
Protokol o zkouSkach &. 1476/15/PV

Zadavatel rozboru:

ICO: 278432 Obec Vitézna

DIC: Kocléfov &p. 123

Smlouva o dilo £.2/2013/Lab. 344 62 Vitézna

Cislo vzorku: 1671 Material: pitnd voda
Misto odb&ru: Vitéznd, Koclétov,dilny OU,denni mist.,umyvadlo

Datum a &as odbéru; 9.11.2015 9:00 Typ odbéru: bodovy
Datum pFijmu: 10.11.2015 Qdbér proved!: Ott Pavel
Datum provedeni zkouSek od - do: 10.11.2015 - 13.11.2015 Odebréno dle SOP: SOP V1 (A)
Typ rozboru: mikrobiologicky kraceny vyhi.252/2004

Terénni méFeni -

ukazatele Jednotka Vysledek  Zkugebni metoda Limit Nejistota  V/N
Teplota °C 9.5 N

Chlér volny mg/l 0,30 SOP CH25 (CSN IS0 7393-2) A 030  MH v
Chlér celkovy aktivni mg/| 0,32 SOP CH25 (CSN 180 7393-2) A

Mikrobiologické a biologické

ukazatele Jednotka Vysledek  Zku$ebni metoda Limit VIN
Koliformni bakterie KTJ/100ml 1] SOP MBI (CSN EN IS0 9308-1) A 0 MH v
Escherichia coli KTJ/100ml 1] SOP MBI {(CSN EN ISC 9308-1) A 0 NMH A
Potty kolonii pti 36°C KT}m] 27 SOP MB4 (CSN EN 150 6222) A 40 DH M v
Polty kolonii pti 22 °C KTl ml 0 SOP MB4 (CSN EN IS0 6222) A 200 DI b \Y

Vysledek rozboru vyhovuje ve viech sledovanych ukazatelich vyhi. MZd £.252/2004Sb. ve znéni pozd.p¥edpish.

Odbér vzorku provedeny zkusebni laboratofi Jje dokumentovan v Protokolu o odbéru.

Vysledky zkoudek na v3ech listech Protokolu o zkougkach se tykaji pouze zkou¥enéha vzorku. Protokol o zkougkach
nesmi byt bez pisemného souhlasu zku3ebni laboratofe reprodukovan jinak neZ cely.
Interpretace vysledkii:

Vysledek rozboru je porovnavan s limitni hodnotou vyhlasky MZd &. 252/2004 Sb. ve znén{ pozdgj§ich pfedpisii.
Zkratky a oznadeni:

MH - mezni hodnota, NMH - nejvy3%i mezn4 hodnota, DH - doporuéena hodnota

DH Y pokud u zasobované oblasti nelze pro maly podet vzorkd urgit, zda se jedna o abnormélni zménu, plati jako
mezna hodnota pro po&ty kolonii pfi 36 °C 40 KTJ/ml a pro po¢ty kolonii pfi 22 °C 200 KTJ/ml.

DH » pro néhradni zasobovani, pro vodu dodavanou ve vzdudnych, vodnich a pozemnich dopravnich prostfedcich
a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojf produkujicich méné neZ 5 m3 za den, plati doproruena hodnota
pro pocty kolonii pti 36°C do 100 KTJ/ml a pro poéty kolonii pti 22 °C do 500 KTJ/ml.

V/N - zkouSeny vzorek v daném ukazately vyhovuje / nevyhovuje

A - zkuebni metody a odbery, které jsou ptedmétem akreditace
N - zkuZebni metody, které nejsou pfedmétem akreditace
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Uvedena nejistota je rozsifena nejistota, ktera byla vypodtena za poutiti koeficientu rozsifeni k=2, coZ odpovida hlading
spolehlivosti 95% a nezahmuje nejistotu vzorkovani. )
Vodovody a kanalizace Trutay, a.3.

Hydrolab

DIC: CZ60108711
Protokol vypracoval: Mgr. 8arka Bryknarova Revoiuén??g
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Mgr. 84rka Bryknafova
vedouci laboratdfe




