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Protokol o zkouksch ¢. 2198/16/PV

Zadavatel rozboru: —|
ICO: 278432 Obec Vitézna

DIC: Kocléfov &p. 123

Smlouva o dilo &2/2013/Lab. 544 62 Vitézn4

Cislo vzorku: 2363 Material: pitna voda

Misto odbéru: Vitézna,Komarov ¢p.296,RD,koupelna ((’ftyi‘domi)

Datum a &as odbéru: 12.12.2016 8:55 Typ odbéru: bodovy

Datum p¥ijmu: 13.12.2016 Odbér provedi: Elhenicky Milan
Datum provedeni zkousek od - do: 13.12.2016 - 16.12.2016 Odebrino dle SOP: SOp VI (A)
Typ rozboru: kraceny vyhl.252/2004Sb.

Pozndmka: pohyblivé odbérové misto

Terénni méfen; -

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda Limit Nejistota V/N
Teplota S 8.0 N

Chlor volny mg/| 0,11 SOP CH25 (CSN ISO 7393-2) A 030 MH v
Chlér celkovy aktivni mg/I 0,12 SOP CH25 (CSN ISO 7393-2) A

Fyzikilni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek  Zkugebni metoda Limit Nejistota  V/N
Pach PFijatelny  SOP CH 24 (SN EN 1622) ptijatelny

A Vv
Chur pfijatelnd  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A pfijatelna Y
Reakce vody (pH) 7.8 SOP CH14 (€SN 1SO 10523) A 650-950 MH 02 V
Konduktivita mS/m 47.4 SOP CHI1 (CSN EN 27888) A 1250 MH 5% V
CHSK Mn mg/l <0,50 SOP CH10 (CSN EN ISO 8467) A 3.0 MH Vv
Dusitany mg/] <0,010 SOP CH6 (CSN EN 26777) A 0.500 NMH \'%
Dusi¢nany mg/l 26,68 SOP CH5 A 500 NMH 15% V
Amonné ionty mg/l <0,050 SOP CH2 (CSN ISO 7150-1) A 0,500 MH V
Zelezo mg/| <0,05 SOP CH20 (€SN IS0 6332) A 020 wMH %
Barva mgPt/| <5,0 SOP CH22 (CSNENISO 7887) A 20  MH \%
Zakal ZFt <2,00 SOP CH19 (CSN EN 7027) A 500 MH Vv
Mikrobiologické a biologické
ukazatele Jednotka Vysledek  Zku3ebni metoda Limit V/IN
Koliformni bakterie KTJ/100mI 0 SOP MB7 (CSN EN IS0 9308-1:2015) A 0 MH \'
Escherichia coli KTJ/100ml 0 SOP MB7 (CSN EN ISO 9308-1:2015) A 0 NMH Vv
Pocty kolonii pi 36°C KTJ/ml 9 SOP MB4 (CSN EN IS0 6222) A 40  DH b2 Vv
Pocty kolonii p#i 22 °C KTJ/ml 2 SOP MB4 (CSN EN IS0 6222) A 200 DH b2 Vv

Vysledek rozboru vyhovuje ve viech sledovanych ukazatelich vyhl. MZd €.252/2004Sb. ve znéni pozd.pfedpist.
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Protokol o zkouskach ¢, 2185/16/PV

Zadavatel rozboru:

ICO: 278432 Obec Vitézna

DIC: Kocléfov &p. 123

Smlouva o dilo &.2/2013/Lab. 544 62 Vitézna

Cislo vzorku: 2350 Material: pitna voda

Misto odbé&ru: Vitézna,Huntifov (’5p.307,bytovka,byt ¢.1.p.Zbra3 (zdj Kozi Rohy)

Zdroj: pram. Kozi Rohy

Datum a &as odbéru: 12.12.2016 9:10 Typ odbéru: bodovy

Datum p#ijmu: 13.12.2016 Odbér provedl: Elhenicky Milan

Datum provedeni zkousek od - do: 13.12.2016 - 16.12.2016 Odebrino dle SOP: SOP V1 (A)
Typ rozboru: monitorovaci

Terénni méfeni -

ukazatele Jednotka Vysledek  Zku$ebni metoda Limit Nejistota V/N
Teplota C 9,0 N

Chlér volny mg/l <0,05 SOP CH25 (CSN IS0 7393-2) A 030 MH %
Chldr celkovy aktivni mg/1 <0,05 SOP CH25 (CSN ISO 7393-2) A

Fyzikélni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek Zku3ebni metoda Limit Nejistota V/N
Reakce vody (pH) 6.4 SOP CH14 (CSN ISO 10523) A 650-950 MH % 102 N
KNK 4,5 (celk. alkalita) mmol/| 0.8 SOP CH23 (ESN EN ISO 9963-1) A 5%
ZNK 8.3 (celk, acidita) mmol/] 0,594 SOP CH28 (CSN 757372) A 10%
Konduktivita mS/m 30,0 SOP CHI1 (CSN EN 27888) A 1250 MH 5% V
CHSK Mn mg/l 0,80 SOP CHIO (CSN EN ISO 8467) A 30 MH 12% V
Chloridy mg/l 34,4 SOP CHE (CSN IS0 9297) A 100,0  MH % V
Sirany mg/l 50,5 SOP CH16 (CSN 757477) A 250,0 MH 0% V
Fosforeénany mg/l 0,119 SOP CH7 (CSN EN ISO 6878) A 15%
Dusitany mg/l <0,010 SOP CH6 (CSN EN 26777) A 0,500 NMH \Y
Dusié¢nany mg/l 16,49 SOP CH4 (CSN 1SO 7890-3) A 500 NMH  20% V
Amonné ionty mg/l <0,050 SOP CH2 (€SN ISO 7150-1) A 0,500 MH \'
Zelezo mg/| 0,23 SOP CH20 (€SN 1SO 6332) A 020 MH 15% N
Mangan mg/l <0,020 SOP CHI2 (SN ISO 6333) A 0,050  MH \'
Hlinik mg/1 <0,02 SOP CH21 (CSN IS0 10566) A 020 MH \'
Viépnik mg/l 30,2 SOP CH18 (CSN ISO 6058) A min30 MH 10% V
Hof¢ik mg/l 5,0 SOP CH17 (CSN 1SO 6059) A minl0 MH» (59 N
Vapnik a hofgik mmol/| 0,96 SOP CH17 (CSN 1SO 6059) A 15%
Barva mgPt/| <5,0 SOP CH22 (CSNENISO 7887) A 20 MH \%
Absorbance (254 nm) 0,025 SOP CHI (CSN 757360) A 12%
Zikal ZFt <2,00 SOP CHI9 (CSN EN 7027) A 500 MH Vv
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Protokol o zkouskich ¢, 2184/16/PV

Zadavatel rozboru:

1CO: 278432 Obec Vitézn4

DIC: Kocléfov &p. 123

Smlouva o dilo £2/2013/Lab. 544 62 Vitézna

Cislo vzorku: 2349 Material: pitna voda

Misto odbéru: Vitézna,Hajemstvi ép.33,HZS,kuchyﬁ v hl.budové (zdj Héjemstvi)

Zdroj: pram. Hédjemstvi

Datum a &as odbéru: 12.12.2016 9:30 Typ odbéru: bodovy

Datum pFijmu: 13.12.2016 Odbér provedl: Elhenicky Milan

Datum provedeni zkouSek od - do: 13.12.2016 - 16.12.2016 Odebrino dle SOP: SOP VI (A)
Typ rozboru: monitorovaci

Terénni méfeni -

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda V/N

Teplota & 11,0 N

Chlér volny mg/| <0,05 SOP CH25 (CSN IS0 7393-2) A 030  MH \'%
Chlér celkovy aktivni mg/| <0,05 SOP CH25 (CSN IS0 7393-2) A

Fyzikalni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda Limit Nejistota  V/N
Reakce vody (pH) 6,9 SOP CH14 (CSN ISO 10523) A 650-950 MH 02 V
KNK 4,5 (celk, alkalita) mmol/l 0.8 SOP CH23 (CSN EN ISO 9963-] A 5%
ZNK 8.3 (celk. acidita) mmol/] <0,100 SOP CH28 (CSN 757372) A

Konduktivita mS/m 17,2 SOP CHI1 (CSN EN 27888) A 1250 MH 5% V
CHSK Mn mg/l 0,80 SOP CHI0 (CSN-ENISO 8467) A 3.0 MH 12% .V
Chloridy mg/l 7.5 SOP CH8 (€SN IS0 9297) A 100,0  MH P+ (N
Sirany mg/| 38.8 SOP CH16 (CSN 757477) A 250,0 MH 0% V
Fosfore¢nany mg/I 0,108 SOP CH7 (CSN EN ISO 6878) A 15%
Dusitany mg/l <0,010 SOP CH6 (CSN EN 26777) A 0.500 NMH Vv
Dusié&nany mg/l 5,36 SOP CH4 (CSN ISO 7890-3) A 500 NMH  20% vV
Amonné ionty mg/l <0,050 SOP CH2 (CSN ISO 7150-1) A 0.500 MH V
Zelezo mg/| 0,16 SOP CH20 (CSN 1S 6332) A 020 MH 15% V
Mangan mg/| <0,020 SOP CHI2 (CSN IS0 6333) A 0050 MH Vv
Hlinik mg/| <0,02 SOP CH21 (CSN ISO 10566) A 020 MH \%
Vépnik mg/l 18,8 SOP CHI8 (CSN ISO 6058) A min30 MH» g9 N
Horgik mg/| 52 SOP CH17 (CSN IS0 6059) A minl0 MH Y 150 N
Viépnik a hofgik mmol/] 0,68 SOP CH17 (CSN ISO 6059) A 15%
Barva mgPt/] <5,0 SOPCH22 (CSNENISO 7887) A 20 MH \%
Absorbance (254 nm) 0,021 SOP CHI (€SN 757360) A 12%
Zakal ZFt <2,00 SOP CHI19 (CSN EN 7027) A 500 MH Vv




