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Protokol o zkouskach & 60/17/PV

Zadavatel rozboru:

ICO: 278432 Obec Vitézna

DIC: Koclérov &p. 123

Smlouva o dilo £2/2013/Lab. 544 62 Vitézna

Cislo vzorku: 70 Materidl: pitnd voda

Misto odb&ru: Vittznd Komidrov &p.75,pekéma, Satna,umyvadio (grav.Ctytdomi)

Zdroj: grav. Cryl"domi

Datum a ¢as odbéru: 16.1.2017 9:10 Typ odbéru: bodovy

Datum pFijmu; 17.1.2017 Odbér provedl: Elhenicky Milan

Datum provedeni zkou¥ek od - do:  17.1.2017-20.1.2017 Odebréno dle SOP:  SOP V1 (A)
Typ rozboru; monitorovaci

Terénni mé&feni -

ukazatele Jednotka Vysledek  Zkufebni metoda Limit Nejistota  V/N
Teplota °C 50 N

Chlér velny mg/l 0,15 SQP CH25 (CSN 180 7393-2) A 0,30 MH A%
Chlér celkovy aktivni mg/l 0,16 SOP CH25 (CSN IS0 7393-2) A

Fyzikdlni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek  Zkuiebni metoda Limit Nejistota V/N
Reakce vody (pH) 7,9 SOP CH14 (CSN IS0 10523) A 650-950 MH 02 V
KNK 4,5 (celk. alkalita) mmol/l 3,7 SOP CH23 (CSN EN 1SO 9963-1) A 5%
ZNK 8,3 (celk. acidita) mmol/] <0,100 SOP CH28 (C'SN 757372) A

Konduktivita mS/m 47,4 SOP CHI1 (CSN EN 27888) A 1256 MH 5% V
CHSK Mn mg/l <0,50 SOP CH10 (CSN EN IS0 8467) A 30 MH A"
Chloridy mg/] 8.7 SOP CHS (CSN IS0 9297) A 1000 MH %V
Sirany mg/1 42,7 SOP CH16 (CSN 757477) A 2500 MH 0% vV
Fosforeénany mg/l 0,249 SOP CH7 (CSN EN ISQ 6878) A 15%
Dusitany mg/l <0,010 SOP CH6 (CSN EN 26777) A 0,500 NMH v
Dusi¢nany mg/l 26,21 SOP CH5 A 500 NMH 15% V
Amonné ionty mg/l <0,050 SOP CH2 (CSN IS0 7150-1) A 0,500 MH v
Zelezo mg/l <0,05 SOP CH20 (CSN IS0 6332) A 020 MH v
Mangan mg/1 <0,020 SOP CH12 (CSN ISQ 6333) A 0,050 MH \Y
Hlinik mg/1 <0,02 SOP CH21 (CSN ISO 10566) A 0,20 MH v
Vipnik mg/l 67,2 SOP CHI8 (CSN ISC 6058) A min30 MH 0% Vv
Hof¢ik mg/1 16,5 SOP CHI7 (CSN 1SO 6059) A minl0 MH 15% V
Vapnik a hoftik mmol/1 2,36 SOP CH17 (CSN ISO 6039) A 15%
Barva mgPt/] <5,0 SOP CH22 (CSN EN ISO 7887) A 20 MH v
Absorbance (254 nm) 0,020 SOP CHI1 (CSN 757360) A 12%
Zékal ZFt <2,00 SOP CH19 (CSN EN 7027) A 500 MH A%
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Mikrobiologickeé a biologické

ukazatele Jednotka Vysledek  Zku3ebni metoda Limit V/N
Koliformni bakterie KTI/100ml 0 SOP MB7 (CSN EN IS0 9308-1:2015) A 0 MH vV
Escherichia coli KT}/ 100ml 0 SOP MB7 (CSN EN 50 9308-1:2015) A 0 NMH Vv
Enterokoky KTIJ/100ml 0 SOP MB3 (€SN IS0 7899-2) A 0 NMH Vv
Polty kolonii pti 36°C KTI/ml 24 SOP MB4 (CSN EN 150 6222) A 40 DH »v Vv
Pocéty kolonii pfi 22 °C KTJ/mt 0 SOP MB4 (SN EN 180 6222) A 200 DH b v
MO-Zivé organismy jedinci/ml 0 SOP BL (CSN 757712) A 0 MH v
MO-Pocet organismii jedinci/ml 0 S0P BL (CSN 757712) A 50 MH v
MO-Abioseston % <1 SOP B2 (CSN 757713} A 10 MH \Y

Vysledek rozboru vyhovuje ve viech stedovanych ukazatelich vyhl. MZd ¢.252/2004Sb. ve znéni pozd.ptedpisii.

Odber vzorku provedeny zkusebni laboratofi je dokumentovan v Protokolu o odbéru,

Vysledky zkousek na viech listech Protokolu o zkouskéch se tykaji pouze zkouSeného vzorku. Protokol o zkouskach
nesmi byt bez pisemného souhlasu zkugebni laboratofe reprodukovén jinak nez cely.

Interpretace vysledki:

Vysiedek rozboru je porovnavén s limitni hodnotou vyhlasky MZd €. 252/2004 Sb. ve znéni pozdsjsich predpisi.
Zkratky a oznadeni:

MH - mezn4 hodnota, NMH - nejvy3ii mezna hodnota, DH - doporuéens hodnota

DH " pokud u zisobované oblasti nelze pro maly pocet vzorkd uréit, zda se jedna o abnormalnj zménu, plati jako
mezna hodnota pro poéty  kolonii pti 36 °C 40 KTJ/ml a pro pocty kolonii pfi 22 °C 200 KTJ/ml.

DH ? pro néhradni zésobovini, pro vodu dodavanou ve vzdudnych, vodnich a pozemnich dopravnich prostfedcich
a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdroji produkujicich méné nez 5 m3 za den, plati doproruéend hodnota
pro pocty kolonii pfi 36°C do 100 KTJ/ml a pro pogty kolonii pfi 22 °C do 500 KTJ/ml.

V/N - zkouSeny vzorek v daném ukazateli vyhovuje / nevyhovuje

A - zkuebni metody a odbéry, které jsou piedmétem akreditace

N - zkugebni metody, které nejsou pfedmétem akreditace

< - pod mezi stanovitelnosti

Uvedend nejistota je roziitena nejistota, ktera byla vypodtena za pouziti koeficientu roziifeni k=2, ?oi odpovida hladiné
st 940 P - Yodovady a kanalizacé Trulno, a.8.
spolehlivosti 95% a nezahruje nejistotu vzorkovani.
Hydrolab
DIC: CZ60108711
nabfezi Vaclava Havia 1

Protokol vypracoval: Mgr. Sirka Bryknarové 541 01 Trutnov
V Trutnové dne:  20.1.2017 SR A W AU
Megr. Sarka Bry

vedouci laborgtore
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Zadavatel rozboru:

ICO: 278432 Obec Vitézna

DIC: Kocléfov &p. 123

Smlouva o dilo £.2/2013/Lab. 544 62 Vitézna

Cislo vzorku: 71 Materisl; pitné voda

Misto odbéru: Vitéznd, Kociétov &p. 123,0ﬁ,um)’/véma,vlevo(CS Kocléfov-Globus)

Zdroj: €S Koclétov-Globus

Datum a &as odbéru: 16.1.2017 9:30 Typ odbéru: bodovy

Datum p#ijmu: 17.1.2017 Odbér provedl: Elhenicky Milan

Datum provedeni zkou$ek od - do:  17.1.2017 - 20.1.2017 Odebréno dle SOP: SOP V] (A)
Typ rozboru: monitorovaci

Terénni méFeni -

ukazatele Jednotka Vysledek  Zkulebni metoda Limit Nejistota  V/N
Teplota °C 5,0 N

Chlér volny mg/l 0,22 SOP CH25 (CSN IS0 7393-2) A 0,30 MH v
Chldr celkovy aktivni mg/l 0,23 SOP CH25 (CSN IS0 7393-2) A

Fyzikélni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek _Zku¥ebni metoda Limit¢ Nejistota  V/N
Reakce vody (pH) 1.7 SOP CH14 (CSN IS0 10523) A 650-950 MH 02 V
KNK 4,5 (celk. alkalita) mmol/1l 34 SOP CH23 (CSN EN SO 9963-1) A 5%
ZNK 8,3 (celk. acidita) mmol/l <0,100 SOP CH28 (CSN 757372) A

Konduktivita mS/m 49,7 SOP CH11 (CSN EN 27388) A 1250 MH % V
CHSK Mn mg/l <0,50 SOP CH10 (CSN EN IS0 8467) A 30 MH v
Chiloridy mg/l 14,2 SOP CHS (CSN IS0 9297) A 100,06 MH 7% V
Sirany meg/] 43,7 SOP CHI6 (CSN 757477) A 2500 MH 0% Vv
Fosforednany mg/l 0,297 SOP CH7 (CSN EN 1SO 6878) A 15%
Dusitany mg/l <0,010 SOP CHS6 (CSN EN 26777) A 0,500 NMH v
Dusi¢nany mg/l 43,13 SOP CHS A 500 NMH 15% V
Amonné ionty mg/l <0,050 SOP CH2 (CSN 1S0 7150-1) A 0,500 MH v
Zelezo mg/l <0,05 SOP CH20 (C'SN IS0 6332) A 020 MH \Y
Mangan mg/l <0,020 SOP CH12 (CSN IS0 6333) A 0,050 MH v
Hlinik mg/l <0,02 SOP CH21 (TSN ISO 10566) A 020 MH \Y
Vapnik mg/l 77,1 SOP CH18 (SN IS0 6058) A min30 MH 0% Vv
Hof¢ik mg/l 11,9 SOP CH17 (CSN IS0 6059) A minl0 MH 15% V
Vépnik a hof¢ik mrmol/l 241 SOP CH17 (CSN 180 6059) A 15%
Barva mgPt/l <5,0 SOP CH22 (CSN EN ISO 7887) A 20 MH v
Absorbance (254 nm) 0,012 SOP CHI (CSN 757360) A 12%
Zdkal ZFt <2,00 SOP CH19 (CSN EN 7027) A 500 MH \'/
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Mikrobiologické a biologické

ukazatele Jednotka Vysledek  Zkuiebni metoda Limit V/N
Keliformni bakterie KTJ/100ml 0 SOP MB7 (CSN EN IS0 9308-1:2015) A 0 MH v
Escherichia coli KT/ 160ml 0 SOP MB7 (CSN EN IS0 9308-1:2015) A ¢  NMH \"
Enterokoky KTJ/160ml 0 SOP MB3 (€SN 150 7899-2) A 0 NMH \"
Pocty kolonii pti 36°C KTI/ml 0 SOP MB4 (CSN EN IS0 6222) A 40 DH b v
Poéty kolonii pfi 22 °C KTJ/ml 1] SOP MB4 (CSN EN 180 6222) A 260 DH M v
MO-Zivé organismy jedinci/ml 0 SOP B1 (SN 757712) A 0 MH v
MO-Pocet organismil jedinci/ml 0 SOP B (CSN 757712) A 50 MH v
MO-Abioseston % <] SOP B2 (CSN 757713) A 10 MH v

Vysledek rozboru vyhovuje ve viech sledovanych ukazatelich vyhl, MZd &.252/2004Sb. ve znéni pozd.pfedpisii.

Odbér vzorku provedeny zkusebni laboratofi je dokumentovan v Protokolu o odbéru.

Vysledky zkoudek na viech listech Protokolu o zkouskéch se tykaji pouze zkouseného vzorku. Protokol o zkoudkdch
nesmi byt bez pisemného souhlasu zkuéebni laboratofe reprodukovan jinak nez cely.

Interpretace vysledka:

Vysledek rozboru je porovnavan s limitni hodnotou vyhlasky MZd ¢. 252/2004 Sb. ve znéni pozd&j§ich predpisi.
Zkratky a oznadeni:

MH - mezna hodnota, NMH - nejvy3si mezna hodnota, DH - doporudena hodnota

DH ! pokud u zasobované oblasti nelze pro maly pocet vzorki uréit, zda se jedna o abnormalni zménu, plati jako
meznd hodnota pro poéty kolonii pfi 36 °C 40 KTJ/ml a pro pocty kelonii pfi 22 °C 200 KTJ/ml.

DH ? pro nahradni zasobovaéni, pro vodu dodavanou ve vzdunych, vodnich a pozemnich dopravnich prostfedcich
a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdroji produkujicich méné nez 5 m3 za den, plati doproruena hodnota
pro pocty kolonii pti 36°C do 100 KTJ/ml a pro poéty koloni pfi 22 °C do 500 K'TJ/ml.

V/N - zkoueny vzorek v daném ukazateli vyhovuje / nevyhovuje

A - zku3ebni metody a odbéry, které jsou ptedmétem akreditace

N - zkusebni metody, které nejsou ptedmatem akreditace

< - pod mezi stanovitelnosti

Uvedena nejistota je roziifena nejistota, kterd byla vypottena za pouZiti koeficientu roziifeni k=2, co? odpovida hlading

spolehlivosti 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkovani. Yadovody 2 kanalizace Trutnov, a.3,
Hydrolab
DIC: CZ60108711 /
nabfedi Viclava Havla 18
Protokol vypracoval: Mgr. $4rka Bryknarova 541 01 Trutnov
V Trutnové dne: 20.1.2017 b

Mgr. 84rka Bryknarov
vedouci laboratofe



