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Protokol o zkouskach ¢. 1785/17/PV

Zadavatel rozboru:
ICO: 278432 Obec Vitézna
DIC: Kocléiov &p. 123
Smlouva o dilo £.2/2013/Lab. 544 62 Vitézna
Cislo vzorku: 1782 Material: pitna voda
Misto odbéru: Vitézna,Huntifov ¢p.307, bytovka,byt ¢.1,p.Zbras (zdj Kozi Rohy)
Datum a ¢as odbéru: 16.10.2017 9:15 Typ odbéru: bodovy
Datum pfFijmu: 17.10.2017 Odbér provedl: Elhenicky Milan
Datum provedeni zkouSek od - do:  17.10.2017-10.11.2017 Odebrino dle SOP: SOP V1 (A)
Typ rozboru: uplny vyhl.252/2004Sb.
Terénni méfeni -
ukazatele Jednotka Vysledek  Zku$ebni metoda Limit Nejistota V/N
Teplota i & 12,0 N
Chlér volny mg/l <0,05 SOP CH25 (CSN ISO 7393-2) A 0,30  MH A%
Chlér celkovy aktivni mg/l <0,05 SOP CH25 (CSN ISO 7393-2) A
Fyzikalni a chemické
ukazatele Jednotka Vysledek  Zku$ebni metoda Limit Nejistota  V/N
Pach pFijatelny  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A prijatelny A%
Chut’ prijatelna  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A prijatelna A%
Reakce vody (pH) 6,0 SOP CHI14 (CSN ISO 10523) A 650-950 MH % +02 N
KNK 4,5 (celk. alkalita) mmol/1 0,3 SOP CH23 (CSN EN IS0 9963-1) A 5%
ZNK 8,3 (celk. acidita) mmol/l 0,179 SOP CH28 (CSN 757372) A 10%
Konduktivita mS/m 234 SOP CHI1 (CSN EN 27888) A 1250 MH 5% V
CHSK Mn mg/l 0,60 SOP CH10 (CSN EN ISO 8467) A 30 MH 12% V
Chloridy mg/l 327 SOP CHS (CSN IS0 9297) A 100,0 MH % N
Sirany mg/l 30,1 SOP CH16 (CSN 757477) A 2500 MH 0% V
Dusitany mg/l <0,010 SOP CH6 (CSN EN 26777) A 0,500 NMH v
Dusi¢nany mg/l 20,99 SOP CHS A 50,0 NMH 15% V
Amonné ionty mg/l <0,050 SOP CH2 (CSN ISO 7150-1) A 0,500 MH V
Fluoridy mg/l <0,20 SOP CH38 (TNV 757431) A 1,50 NMH Vv
Bor mg/l <0,050 SOP CH32 (CSN ISO 9390) A 1,000 NMH \Y
Zelezo mg/l 0,17 SOP CH20 (CSN IS0 6332) A 020 MH 15% V
Mangan mg/l 0,043 SOP CH12 (CSN IS0 6333) A 0,050 MH 15% V
Hlinik mg/l 0,02 SOP CH21 (CSN ISO 10566) A 020 MH 15% V
Viapnik mg/1 175 SOP CH18 (CSN ISO 6058) A min30 MH?Y 10% N
Hoi¢ik mg/1 <5,0 SOP CH17 (CSN IS0 6059) A minl0 MH Y N
Vépnik a hotcik mmol/l 0,55 SOP CHI7 (CSN IS0 6059) A 15%
Barva mgPt/1 <5,0 SOP CH22 (CSN EN ISO 7887) A 20 MH A%
Absorbance (254 nm) 0,020 SOP CHI (CSN 757360) A 12%
Zakal ZFt <2,00 SOP CHI19 (CSN EN 7027) A 500 MH A%
Huminové latky mg/l <2,0 SOP CH27 (CSN 757536) A
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Fyzikalni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek  Zkufebni metoda Limit Nejistota  V/IN
Bromicnany ng/l <1,5 subdoddvka SA 10,0 NMH \%
CN celk. mg/l 0,001 subdodavka SA 0,050 NMH v
Na mg/l 16,8 subdoddvka SA 200,00 MH A%
Ni pgl 14,10 subdodavka SA 20,0 NMH \Y%
Pb ng/l 1,2 subdodivka SA 100 NMH \Y
As ng/l <1,0 subdodavka SA 100 NMH \Y
Cu ug/l 112,0 subdodavka SA  1000,0 NMH v
Se ng/l 0,6 subdodavka SA 10,0  NMH Vv
Hg ng/l <0,05 subdodavka SA 1.00  NMH v
cd g/l 0,25 subdodavka SA 500 NMH \Y
Cr ng/l 2,20 subdodavka SA 50,0 NMH \%
Sb pg/l <1,00 subdodavka SA 50  NMH \%
vinylCl ng/l <0,20 subdodavka SA 050 NMH \'
DCM png/l <0,10 subdodavka SA
¢c-1,2-DCE pgl/l <0.10 subdodavka SA
t-1,2-DCE ug/l <0,10 subdodavka SA
TCM ug/l 0,35 subdodéavka SA 30,00 MH v
1,2-DCEt g/l <0,10 subdodévka SA 300 NMH V
TTCM ug/l <0,10 subdodéavka SA
TCE pg/l <0,10 subdodavka SA 10,00 NMH Vv
Benzen ng/l <0,10 subdodavka SA 1.0 NMH v
Toluen pg/l <0,05 subdodavka SA
Xyleny ng/l <0,05 subdodavka SA
EtB pg/l <0,05 subdodéavka SA
Styren ng/l <0,10 subdodavka SA
TTCE g/l <0,10 subdodavka SA 10,00 NMH V
CB ug/l <0,10 subdodéavka SA
DCB ug/l <0,10 subdodavka SA
NTOL - subdodavka SA
BrDCM pg/l 0,65 subdodavka SA
DBrCM pgll 0,98 subdodavka SA
TBrM g/l 0,39 subdodavka SA
THM ng/l 2.40 subdodavka SA 100,00 NMH V'
PAU-4 ng/l <1,0 subdodavka SA  100,0 NMH \Y
Acenaften ng/l <5,0 subdodavka SA
Fluoren ng/l <5,0 subdodavka SA
Fenanthren ng/l <2,0 subdodavka SA
Anthracen ng/l <5,0 subdoddvka SA
Fluoranthen ng/l <1,0 subdodavka SA
Pyren ng/l <1,0 subdodavka SA
B(a)anthr ng/l <1,0 subdoddvka SA
Chrysen ng/l <1,0 subdodavka SA
B(b)flu ng/l <1,0 subdodavka SA
B(k)flu ng/l <1,0 subdodavka SA
B(a)pyren ng/l <1,0 subdodévka SA 10,0 NMH v
Db(ah)anthr ng/l <1,0 subdodavka SA
B(ghi)per ng/l <1,0 subdodéavka SA
In(c.d)pyr ng/l <1,0 subdoddvka SA
dEtatrazin ng/l <5,0 subdodévka SA  100,0 NMH A%
Simazin ng/l <5,0 subdoddvka SA  100,0 NMH v
Atrazin ng/l <5,0 subdoddvka SA  100,0 NMH A%
Propazin ng/l <5,0 subdodévka SA  100,0 NMH v
Sebutylazin ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH \Y
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Fyzikalni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda Limit Nejistota  V/N
Terbutylazin ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH v
Ametryn ng/l <5,0 subdodévka SA  100,0 NMH v
Prometryn ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH A%
Terbutryn ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Cyanazin ng/l <10,0 subdodavka SA 1000 NMH A%
Lenacil ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH \Y
Hexazinon ng/l <10,0 subdodavka SA 1000 NMH Vv
Trifluralin ng/l <5,0 subdodéavka SA  100,0 NMH v
Pendimethalin ng/l <10,0 subdodavka SA  100,0 NMH A%
Dimethoate ng/l <25,0 subdodavka SA  100,0 NMH v
Metazachlor ng/l <5,0 subdodévka SA 100,00 NMH v
Metolachlor ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH \Y
Alachlor ng/l <5,0 subdoddvka SA 1000 NMH V
Acetochlor ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH V
Propachlor ng/l <25,0 subdoddvka SA 1000 NMH v
Desmetryn ng/l <20,0 subdodavka SA  100,0 NMH v
Diazinon ng/l <20,0 subdodavka SA 1000 NMH A%
Dichlobenil ng/l <25,0 subdoddvka SA 1000 NMH \
Dimetachlor ng/l <5,0 subdodédvka SA 1000 NMH v
Metribuzin ng/l <5.0 subdodéavka SA 1000 NMH v
Fenpropimorph ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH \'%
Fenpropidin ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH v
Irgarol ng/l <10,0 subdodavka SA  100,0 NMH v
Quinoxyfen ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH v
DEET ng/l <10,0 subdodavka SA  100,0 NMH Vv
Chlorpyrifos ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH V
Chlorpyrifos-methyl ng/l <5,0 subdodavka SA 100,00 NMH A%
Chlorfenvinphos ng/l <5,0 subdodivka SA 100,00 NMH \%
Malathion ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH A%
Parathion-ethyl ng/l <10,0 subdodévka SA 1000 NMH Vv
Pesticidni latky celkem ng/l 0 subdodivka SA  500,0 NMH \%
Parathion-methyl ng/l <10,0 subdodavka SA 1000 NMH A%
Fenitrothion ng/l <20,0 subdodavka SA 1000 NMH A%
Fenthion ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH Vv
Flusilazol ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH \Y

Mikrobiologické a biologické

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda Limit V/N
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 SOP MB7 (CSN EN IS0 9308-1:2015) A 0 MH v
Escherichia coli KTJ/100ml 0 SOP MB7 (C'SN EN 1SO 9308-1:2015) A 0 NMH A%
Enterokoky KTJ/100ml 0 SOP MB3 (CSN 1SO 7899-2) A 0  NMH v
Pocty kolonii pii 36°C KTJ/ml 0 SOP MB4 (SN EN IS0 6222) A 40 DH b A%
Pocty kolonii pfi 22 °C KTJ/ml 1 SOP MB4 (CSN EN ISO 6222) A 200 DH v Vv
Clostridium Perfringens ~ KTJ/100ml 0 SOP MBS (vyhl.252/2004Sb.) A 0 MH Vv
MO-Zivé organismy jedinci/ml 0 SOP B (CSN 757712) A 0 MH A
MO-Pocet organismii jedinci/ml 0 SOP BI (CSN 757712) A 50  MH A%
MO-Abioseston % <1 SOP B2 (CSN 757713) A 10 MH V

Vysledek rozboru nevyhovuje vyhl. MZd ¢.252/2004Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisii v nasledujicich ukazatelich:
Reakce vody (pH), HoF¢ik, Vapnik
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Odbér vzorku provedeny zkuSebni laboratofi je dokumentovan v Protokolu o odbéru.

Vysledky zkousek na viech listech Protokolu o zkouskéach se tykaji pouze zkouSeného vzorku. Protokol o zkouskdch
nesmi byt bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe reprodukovan jinak nez cely.

Interpretace vysledkii:

Vysledek rozboru je porovnavan s limitni hodnotou vyhlasky MZd ¢. 252/2004 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisil.
Zkratky a oznaleni:

MH - mezna hodnota, NMH - nejvy$si meznd hodnota, DH - doporu¢ena hodnota

DH P pokud u zdsobované oblasti nelze pro maly poéet vzorki urcit, zda se jedna o abnormalni zménu, plati jako
mezna hodnota pro pocty kolonii pii 36 °C 40 KTJ/ml a pro poéty kolonii pfi 22 °C 200 KTJ/ml.

DH ? pro nihradni zasobovani, pro vodu dod4vanou ve vzduinych, vodnich a pozemnich dopravnich prostiedcich
a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdroji produkujicich méné nez 5 m3 za den, plati doproruc¢ena hodnota

pro pocty kolonii pfi 36°C do 100 KTJ/ml a pro pocty kolonii pii 22 °C do 500 KTJ/ml.

MH ¥ mezn4 hodnota predstavuje minimum a plati pro vody s uméle snizovanym obsahem vépniku a hof¢iku.

MH ¥ u vod s pfirozené niz§im pH se hodnoty pH od 6 do 6,5 povazuji za vyhovujici za pfedpokladu, Ze voda nepusobi
agresivné vi¢i materidlim rozvodného systému, véetné domovnich instalaci

V/N - zkouSeny vzorek v daném ukazateli vyhovuje / nevyhovuje

A - zkuSebni metody a odbéry, které jsou predmétem akreditace

N - zku$ebni metody, které nejsou pfedmétem akreditace

SA - subdodavka akreditovana

< - pod mezi stanovitelnosti

Uvedena nejistota je rozsifena nejistota, ktera byla vypocétena za pouziti koeficientu rozsifeni k=2, coz odpovida hladiné
lehlivosti 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkovani. ;
e Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. | 7
Hydrolab

DIC: CZ60108711
Protokol vypracoval: Mgr. Sarka Bryknarova nabfezi Vaclava Havla 1

V Trutnové dne: 10.11.2007 e AN

vedouci laboratofe
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Protokol o zkouskach ¢. 1786/17/PV
Zadavatel rozboru:
ICO: 278432 Obec Vitézna
DIC: Kocléfov ¢ép. 123
Smlouva o dilo ¢.2/2013/Lab. 544 62 Vitézna
Cislo vzorku: 1783 Material: pitna voda
Misto odbéru: Vitézna,Hajemstvi ¢p.33,HZS kuchyii v hl.budové (zdj Hajemstvi)
Datum a ¢as odbéru: 16.10.2017 9:45 Typ odbéru: bodovy
Datum pfijmu: 17.10.2017 Odbér provedl: Elhenicky Milan

Datum provedeni zkouSek od - do: 17.10.2017 - 10.11.2017 Odebrano dle SOP: SOP V1 (A)
Typ rozboru: uplny vyhl.252/2004Sb.

Terénni méfeni -

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda Limit Nejistota _ V/N
Teplota G 12,0 N

Chlor volny mg/1 0,21 SOP CH25 (CSN ISO 7393-2) A 0,30 MH A%
Chlor celkovy aktivni mg/l 0,22 SOP CH25 (CSN 1SO 7393-2) A

Fyzikalni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda Limit Nejistota V/N
Pach pFijatelny  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A prijatelny \%
Chut’ pFijatelnd  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A phijatelnd \'%
Reakce vody (pH) 6.8 SOP CH14 (CSN ISO 10523) A 650-950 MH =02 V
KNK 4,5 (celk. alkalita) mmol/l 0.8 SOP CH23 (CSN EN IS0 9963-1) A 5%
ZNK 8.3 (celk. acidita) mmol/l <0,100 SOP CH28 (CSN 757372) A

Konduktivita mS/m 16,5 SOP CH11 (CSN EN 27888) A 1250 MH 5% V
CHSK Mn mg/l 0,60 SOP CH10 (CSN EN ISO 8467) A 3,0 MH 12 V
Chloridy mg/l T3 SOP CH8 (CSN ISO 9297) A 100,0  MH % V
Sirany mg/l 26,4 SOP CHI16 (CSN 757477) A 250,0 MH 10% V
Dusitany mg/l <0,010 SOP CH6 (CSN EN 26777) A 0.500 NMH A%
Dusi¢nany mg/l 5,85 SOP CHS A 500 NMH 15% V
Amonné¢ ionty mg/l <0,050 SOP CH2 (CSN ISO 7150-1) A 0,500 MH \%
Fluoridy mg/l <0,20 SOP CH38 (TNV 757431) A 1,50  NMH A%
Bor mg/l <0,050 SOP CH32 (CSN IS0 9390) A 1,000 NMH A%
Zelezo mg/l 0,09 SOP CH20 (CSN ISO 6332) A 020 MH 15% V
Mangan mg/l <0,020 SOP CHI12 (CSN ISO 6333) A 0,050 MH v
Hlinik mg/l <0,02 SOP CH21 (CSN ISO 10566) A 0,20 MH v
Vapnik mg/l 19.0 SOP CHI18 (CSN IS0 6058) A min30 MH?¥Y 10% N
Hoi¢ik mg/l <5,0 SOP CHI17 (CSN ISO 6059) A minl0 MH ¥ N
Vapnik a hot¢ik mmol/l 0,57 SOP CH17 (CSN IS0 6059) A 15%
Barva mgPt/1 <5,0 SOP CH22 (CSN EN ISO 7887) A 20 MH A%
Absorbance (254 nm) 0,017 SOP CH1 (CSN 757360) A 12%
Zakal ZFt <2,00 SOP CH19 (CSN EN 7027) A 500 MH A%
Huminové latky mg/l <2,0 SOP CH27 (CSN 757536) A
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Fyzikalni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda Limit Nejistota V/N
Bromiénany ng/l <1.,5 subdodavka SA 10,0 NMH Vv
CN celk. mg/l 0,001 subdodavka SA 0,050 NMH A%
Na mg/1 4,1 subdodavka SA 200,00 MH A%
Ni ng/l 1,70 subdodévka SA 200 NMH V
Pb pgll <0,5 subdodavka SA 100 NMH Y
As ng/l <1,0 subdodavka SA 10,0 NMH Vv
Cu ng/l 83,0 subdodavka SA  1000,0 NMH Vv
Se pg/l 0,9 subdodavka SA 10,0 NMH A%
Hg pg/l <0,05 subdodavka SA 100 NMH v
Cd pg/l <0,05 subdodavka SA 500 NMH \Y
Cr pg/l 1,20 subdodavka SA 50,0 NMH A%
Sb ug/l <1,00 subdoddvka SA 50  NMH A%
vinylCl ngll <0,20 subdodavka SA 050 NMH v
DCM ng/l <0,10 subdodavka SA
¢-1,2-DCE ug/l <0,10 subdodavka SA
t-1,2-DCE ng/l <0,10 subdodavka SA
TCM ng/l 3,20 subdodavka SA 30,00 MH \'%
1,2-DCEt ng/l <0,10 subdodavka SA  3.00 NMH v
TTCM ng/l <0,10 subdodavka SA
TEE ng/l <0,10 subdodavka SA 10,00 NMH \%
Benzen ng/l <0,10 subdodavka SA 1.0 NMH A%
Toluen pgl <0,05 subdodavka SA
Xyleny ug/l <0,05 subdodivka SA
EtB ng/l <0,05 subdodavka SA
Styren ng/l <0,10 subdodavka SA
TTCE ng/l <0,10 subdodavka SA 10,00 NMH v
CB ng/l <0,10 subdodivka SA
DCB ng/l <0,10 subdoddvka SA
NTOL - subdodavka SA
BrDCM ng/l 3,10 subdodavka SA
DBrCM ng/l 2,70 subdodavka SA
TBrM pg/l 0,44 subdodavka SA
THM ng/l 9,40 subdodavka SA 100,00 NMH \%
PAU-4 ng/l <1,0 subdodavka SA  100,0  NMH v
Acenaften ng/l <5.0 subdodavka SA
Fluoren ng/l <5,0 subdodavka SA
Fenanthren ng/l <2,0 subdodavka SA
Anthracen ng/l <5,0 subdodévka SA
Fluoranthen ng/l <1,0 subdodavka SA
Pyren ng/l <1,0 subdodavka SA
B(a)anthr ng/l <1,0 subdodavka SA
Chrysen ng/l <1,0 subdodavka SA
B(b)flu ng/l <1,0 subdodavka SA
B(k)flu ng/l <1,0 subdodavka SA
B(a)pyren ng/l <1,0 subdoddvka SA 100 NMH Vv
Db(ah)anthr ng/l <1,0 subdodavka SA
B(ghi)per ng/l <1,0 subdodavka SA
In(c.d)pyr ng/l <1,0 subdodévka SA
dEtatrazin ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH Vv
Simazin ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH v
Atrazin ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH A%
Propazin ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH A%
Sebutylazin ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH A%
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Fyzikalni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda Limit Nejistota  V/N
Terbutylazin ng/l <5,0 subdodévka SA  100,0 NMH v
Ametryn ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH v
Prometryn ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH V'
Terbutryn ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH A
Cyanazin ng/l <10,0 subdodavka SA 1000 NMH \'%
Lenacil ng/l <50 subdodavka SA  100,0 NMH Vv
Hexazinon ng/l <10,0 subdodavka SA 1000 NMH Vv
Trifluralin ng/l <50 subdodévka SA  100,0 NMH \Y%
Pendimethalin ng/l <10,0 subdodavka SA  100,0 NMH A%
Dimethoate ng/l <25,0 subdodavka SA  100,0 NMH v
Metazachlor ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH A%
Metolachlor ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH A%
Alachlor ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH A%
Acetochlor ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH Vv
Propachlor ng/l <25,0 subdoddvka SA 1000 NMH \Y
Desmetryn ng/l <20,0 subdodavka SA  100,0 NMH V:
Diazinon ng/l <20,0 subdodavka SA  100,0 NMH v
Dichlobenil ng/l <25.0 subdoddvka SA  100,0 NMH V
Dimetachlor ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH \%
Metribuzin ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH A%
Fenpropimorph ng/l <5,0 subdoddvka SA  100,0 NMH v
Fenpropidin ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH A%
Irgarol ng/l <10,0 subdodavka SA  100,0 NMH v
Quinoxyfen ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH \%
DEET ng/l <10,0 subdodavka SA  100,0  NMH \'%
Chlorpyrifos ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH A%
Chlorpyrifos-methyl ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH v
Chlorfenvinphos ng/l <5,0 subdodavka SA 1000 NMH v
Malathion ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH Vv
Parathion-ethyl ng/l <10,0 subdodévka SA 1000 NMH \Y%
Pesticidni latky celkem ng/l 39 subdodévka SA 5000 NMH A%
Parathion-methyl ng/l <10,0 subdodévka SA  100,0 NMH v
Fenitrothion ng/l <20,0 subdodavka SA  100,0 NMH A%
Fenthion ng/l <5,0 subdodavka SA  100,0 NMH v
Flusilazol ng/l <5,0 subdoddvka SA 100,00 NMH V

Mikrobiologické a biologické

ukazatele Jednotka Vysledek ZkuSebni metoda Limit V/IN
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 SOP MB7 (CSN ENISO 9308-1:2015) A 0 MH v
Escherichia coli KTJ/100ml 0 SOP MB7 (CSN EN IS0 9308-1:2015) A 0 NMH A%
Enterokoky KTJ/100ml 0 SOP MB3 (CSN ISO 7899-2) A 0 NMH \%
Pocty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 1 SOP MB4 (CSN EN IS0 6222) A 40 DH 2 Vv
Poéty kolonii pii 22 °C KTJ/ml 0 SOP MB4 (CSN EN IS0 6222) A 200 DH \%
Clostridium Perfringens ~ KTJ/100ml 0 SOP MBS (vyhl.252/2004Sb.) A 0 MH V
MO-Zivé organismy jedinci/ml 0 SOP BI (CSN 757712) A 0 MH \Y
MO-Pocet organismil jedinci/ml 14 SOP BI (CSN 757712) A 50 MH Vv
MO-Abioseston % <1 SOP B2 (SN 757713) A 10 MH \%

Vysledek rozboru nevyhovuje vyhl. MZd ¢.252/2004Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi v nasledujicich ukazatelich:
Hof¢ik, Vapnik
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Odbér vzorku provedeny zkusebni laboratofi je dokumentovan v Protokolu o odbéru.

Vysledky zkoudek na viech listech Protokolu o zkouskach se tykaji pouze zkouseného vzorku. Protokol o zkouSkach
nesmi byt bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe reprodukovan jinak neZ cely.

Interpretace vysledkii:

Vysledek rozboru je porovnavan s limitni hodnotou vyhlasky MZd &. 252/2004 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti.
Zkratky a oznaceni:

MH - meznd hodnota, NMH - nejvy$si mezna hodnota, DH - doporucena hodnota

DH " pokud u zdsobované oblasti nelze pro maly pocet vzorki urcit, zda se jedna o abnormalni zménu, plati jako
mezna hodnota pro poéty kolonii pfi 36 °C 40 KTJ/ml a pro poéty kolonii pfi 22 °C 200 KTJ/ml.

DH ? pro nahradni zasobovani, pro vodu dodavanou ve vzdusnych, vodnich a pozemnich dopravnich prostredcich
a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdroji produkujicich méné nez 5 m3 za den, plati doprorucend hodnota
pro poéty kolonii pfi 36°C do 100 KTJ/ml a pro poéty kolonii pfi 22 °C do 500 KTJ/ml.

MH ¥ mezné hodnota piedstavuje minimum a plati pro vody s uméle snizovanym obsahem véapniku a hof¢iku.
V/N - zkouseny vzorek v daném ukazateli vyhovuje / nevyhovuje

A - zkuSebni metody a odbéry, které jsou piedmétem akreditace

N - zku$ebni metody, které nejsou pfedmétem akreditace

SA - subdodavka akreditovana

< - pod mezi stanovitelnosti

Uvedend nejistota je rozdifend nejistota, ktera byla vypoétena za pouziti koeficientu rozsifeni k=2, coz odpovida hlading

spolehlivosti 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkovani. Vodovady a kanalizace Trutnov, a.s.

Hydrolab

DIC: CZ60108711
' 1abrezi Vaclava Havla 19/

Protokol vypracoval: Mgr. Sérka Bryknarové 541 01 Trutnov 4
V Trunové dne:  10.11.2017 reromeni B W o

Mgr. Sarka Bryknarov

vedouci laboratofe



Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
nabfezi Vaclava Havla 19, 541 01 Trutnov

1CO: 60108711, DIC: CZ60108711

tel. 499841582, mobil: 731450018
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TRUTNOV, a.s.

\g‘\\:';_;/f HYDROLAB List&: 1/2
% Kladska ul., Bohuslavice nad Upou, 541 03, Trutnov 3
’,/”/":‘*“\“‘/—H\\Q kuSebni laboratof &. 1456 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

T 1456

Protokol o zkouSkach ¢. 1866/17/PV

Zadavatel rozboru:
ICO: 278432 Obec Vitézna
DIC: Koclérov ¢p. 123
Smlouva o dilo £.2/2013/Lab. 544 62 Vitézna
Cislo vzorku: 2076 Material: pitna voda
Misto odbéru: Vitézna,Kocléfov :':p.123,0U,um)'rvérna,vlevo(CS Kocléfov-Globus)
Datum a ¢as odbéru: 13.11.2017 9:45 Typ odbéru: bodovy
Datum pFijmu: 13.11.2017 Odbér provedl: Elhenicky Milan
Datum provedeni zkousek od - do: 13.11.2017 - 16.11.2017 Odebrano dle SOP: SOP V1 (A)
Typ rozboru: kraceny vyhl.252/2004Sb.
Terénni méieni -
ukazatele Jednotka Vysledek  ZKkuSebni metoda Limit Nejistota  V/N
Teplota °C 11,0 N
Chloér volny mg/l 0,10 SOP CH25 (CSN 1SO 7393-2) A 030 MH V
Chloér celkovy aktivni mg/l 0,12 SOP CH25 (CSN ISO 7393-2) A
Fyzikalni a chemické
ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda Limit Nejistota V/N
Pach pFijatelny  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A prjatelny A
Chut’ pFijatelnd  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A pijatelna v
Reakce vody (pH) 7.4 SOP CH14 (CSN ISO 10523) A 650-950 MH =02 V
Konduktivita mS/m 47,2 SOP CHI1 (CSN EN 27888) A 1250 MH 5% WV
CHSK Mn mg/l <l],50 SOP CH10 (CSN EN ISO 8467) A 3.0 'MH A"
Dusitany mg/l <0,010 SOP CH6 (CSN EN 26777) A 0,500  NMH v
Dusi¢nany mg/l 44,66 SOP CH5 A 500 NMH 15% V
Amonné ionty mg/l <0,050 SOP CH2 (CSN I1SO 7150-1) A 0,500 MH v
Zelezo mg/l <0,05 SOP CH20 (CSN ISO 6332) A 0,20 MH \%
Barva mgPt/1 <5,0 SOP CH22 (CSN EN ISO 7887) A 20 MH V
Zakal ZFt <2,00 SOP CH19 (CSN EN 7027) A 500  MH V
Mikrobiologické a biologické
ukazatele Jednotka Vysledek  ZKkuSebni metoda Limit V/IN
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 SOP MB7 (CSN EN IS0 9308-1:2015) A 0 MH A%
Escherichia coli KTJ/100ml 0 SOP MB7 (CSN EN IS0 9308-1:2015) A 0 NMH A%
Pocéty kolonii pii 36°C KTJ/ml 3 SOP MB4 (CSN EN IS0 6222) A 40  DH 2 \Y%
Pocty kolonii pii 22 °C KTJ/ml 0 SOP MB4 (CSN EN IS0 6222) A 200 DH H2 v

Vysledek rozboru vyhovuje ve viech sledovanych ukazatelich vyhl. MZd ¢.252/2004Sb. ve znéni pozd.pfedpisi.

Odbér vzorku provedeny zkusebni laboratofi je dokumentovéan v Protokolu o odbéru.

Vysledky zkousek na v8ech listech Protokolu o zkouskach se tykaji pouze zkouSeného vzorku. Protokol o zkouskach

nesmi byt bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe reprodukovan jinak nez cely.
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Interpretace vysledkii:

Vysledek rozboru je porovnavan s limitni hodnotou vyhlagky MZd ¢. 252/2004 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisii.
Zkratky a oznadeni:

MH - mezna hodnota, NMH - nejvyssi mezna hodnota, DH - doporuc¢ena hodnota

DH P pokud u zésobované oblasti nelze pro maly podet vzorkii uréit, zda se jedna o abnormalni zménu, plati jako
mezna hodnota pro poéty kolonii pii 36 °C 40 KTJ/ml a pro poéty kolonii p#i 22 °C 200 KTJ/ml.

DH ? pro néhradni zdsobovéni, pro vodu dodédvanou ve vzdusnych, vodnich a pozemnich dopravnich prostiedeich
a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojt produkujicich méné nez 5 m3 za den, plati doproru¢end hodnota
pro pocty kolonii pfi 36°C do 100 KTJ/ml a pro pocty kolonii pfi 22 °C do 500 KTJ/ml.

V/N - zkouSeny vzorek v daném ukazateli vyhovuje / nevyhovuje

A - zkuSebni metody a odbéry, které jsou pfedmétem akreditace

N - zkusebni metody, které nejsou predmétem akreditace

< - pod mezi stanovitelnosti

Uvedena nejistota je roz$ifena nejistota, ktera byla vypoétena za pouziti koeficientu rozsifeni k=2, coz odpovida hladiné
spolehlivosti 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkovani. Yodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Hydrolab / /
DIC: CZ60108711 o,

] . nabrezi Vaclava Havla ;
Protokol vypracoval: Mgr. Sérka Bryknarové 541 01 Trutnov //

V Trutnové dne: 16112017 SRR G S S
Mgr. Sarka Bryknaroya
vedouci laboratof




Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. tel. 499841582, mobil: 731450018
nabiezi Vaclava Havla 19, 541 01 Trutnov pﬂ mail:hydrolab@vaktu.cz
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M Kladska ul., Bohuslavice nad Upou, 541 03, Trutnov 3
NS \¢kusebni laboratof & 1456 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005
BT 1458
Protokol o zkouskach ¢. 1865/17/PV
Zadavatel rozboru:
ICO: 278432 Obec Vitézna
DIC: Koclérov ¢p. 123
Smlouva o dilo €.2/2013/Lab. 544 62 Vitézna
Cislo vzorku: 2075 Material: pitnd voda
Misto odbéru: Vitézna,Komérov &p.2,RD . kohout v garazi (zdj Ctyfdomi)
Datum a ¢as odbéru: 13.11.2017 9:20 Typ odbéru: bodovy
Datum p¥#ijmu: 13.11.2017 Odbér provedl: Elhenicky Milan
Datum provedeni zkouSek od - do: 13.11.2017 - 16.11.2017 Odebrano dle SOP: SOP V1 (A)
Typ rozboru: kraceny vyhl.252/2004Sb.
Pozniamka: pohyblivé odbérové misto

Terénni méfeni -

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda Limit Nejistota  V/N
Teplota ¢ 11,0 N

Chlor volny mg/1 <0,05 SOP CH2S (CSN ISO 7393-2) A 0,30 MH V
Chlor celkovy aktivni mg/l <0,05 SOP CH25 (CSN ISO 7393-2) A

Fyzikalni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek  Zku$ebni metoda Limit Nejistota  V/N
Pach pFijatelny  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A phjatelny A%
Chut’ pFijatelnd  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A phijatelnd A%
Reakee vody (pH) 7.4 SOP CH14 (CSN ISO 10523) A 650-950 MH 02 V
Konduktivita mS/m 371 SOP CHI11 (CSN EN 27888) A 1250 MH 5% V
CHSK Mn mg/l <0,50 SOP CH10 (CSN EN ISO 8467) A 3.0 MH A"
Dusitany mg/l <0,010 SOP CH6 (CSN EN 26777) A 0,500 NMH A%
Dusi¢nany mg/l 21,87 SOP CHS A 500 NMH 15% V
Amonné ionty mg/l <0,050 SOP CH2 (CSN ISO 7150-1) A 0,500 MH Vv
Zelezo mg/l <0,05 SOP CH20 (CSN ISO 6332) A 020 MH A%
Barva mgPt/1 6,7 SOP CH22 (CSN EN ISO 7887) A 20 MH 25% V
Zakal ZFt <2,00 SOP CH19 (CSN EN 7027) A 500 MH \%
Mikrobiologické a biologické

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda Limit V/N
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 SOP MB7 (CSN EN IS0 9308-1:2015) A 0 MH v
Escherichia coli KTJ/100ml 0 SOP MB7 (CSN EN SO 9308-1:2015) A 0 NMH \%
Pocty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 15 SOP MB4 (CSN EN 1SO 6222) A 40 DH Vv
Poéty kolonii pfi 22 °C KTJ/ml 3 SOP MB4 (CSN EN 1SO 6222) A 200 DH Y2 A%

Vysledek rozboru vyhovuje ve viech sledovanych ukazatelich vyhl. MZd ¢.252/20048b. ve znéni pozd.piedpisii.
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Odbér vzorku provedeny zkusebni laboratofi je dokumentovan v Protokolu o odbéru,

Vysledky zkouSek na vsech listech Protokolu o zkouskach se tykaji pouze zkouSeného vzorku. Protokol o zkouskach
nesmi byt bez pisemného souhlasu zkufebni laboratofe reprodukovén jinak nez cely.

Interpretace vysledki:

Vysledek rozboru je porovnavan s limitni hodnotou vyhlasky MZd ¢. 252/2004 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist.
Zkratky a oznadeni:

MH - mezna hodnota, NMH - nejvy$si mezna hodnota, DH - doporuc¢ené hodnota

DH " pokud u zdsobované oblasti nelze pro maly pocet vzork( uréit, zda se jedna o abnormélni zménu, plati jako
mezna hodnota pro po¢ty kolonii pii 36 °C 40 KTJ/ml a pro poéty kolonii pfi 22 °C 200 KTJ/ml.

DH ? pro néhradni zasobovéni, pro vodu doddvanou ve vzdu$nych, vodnich a pozemnich dopravnich prostiedcich
a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdroji produkujicich méné nez 5 m3 za den, plati doproru¢ena hodnota

pro pocty kolonif pii 36°C do 100 KTJ/ml a pro po€ty kolonii pii 22 °C do 500 KTJ/ml.

V/N - zkouSeny vzorek v daném ukazateli vyhovuje / nevyhovuje

A - zkusebni metody a odbéry, které jsou pfedmétem akreditace

N - zkuSebni metody, kter¢ nejsou pfedmeétem akreditace

< - pod mezi stanovitelnosti

Uvedena nejistota je rozsifena nejistota, ktera byla vypoétena za pouziti koeficientu rozsifeni k=2, coz odpovida hladiné

spolehlivosti 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkovani. .

\ izace Trulnov, a.8.
odovody a kanalizace 5 /

Hydrolab 4
_ DIC: CZ60108711 / /
Protokol vypracoval: Mgr. Sérka Bryknarovi nabfezi Vaclava Havlig/A9 |/
V Trutnové dne: 16112007 End BT L e S A

e

Mer. Satka Bryknaro
vedouci laboratof



Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
nabtezi Vaclava Havla 19, 541 01 Trutnov
1CO: 60108711, DIC: CZ60108711

tel. 499841582, mobil: 731450018

vﬂ Hmail:hydrolab@vaktu.cz
ww.vaktu.cz

TRUTNOV, a.s.

\;\“\%/;/ HYDROLAB Listé: 1/2
Rk Kladski ul., Bohuslavice nad Upou, 541 03, Trutnov 3
N Kkusebni laboratof & 1456 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

a1 4456

Protokol o zkouskach ¢. 1852/17/PV

Zadavatel rozboru:
ICO: 278432 Obec Vitézna
DIC: Kocléfov ¢p. 123
Smlouva o dilo ¢.2/2013/Lab. 544 62 Vitézna
Cislo vzorku: 2062 Material: pitna voda
Misto odbéru: Vitézna, Huntifov &p.307 bytovka,byt &.1,p.Zbras (zdj Kozi Rohy)
Zdroj: pram. Kozi Rohy
Datum a ¢as odbéru: 13.11.2017 9:30 Typ odbéru: bodovy
Datum pFijmu: 13.11.2017 Odbér provedl: Elhenicky Milan
Datum provedeni zkousek od - do:  13.11.2017 - 16.11.2017 Odebrano dle SOP: SOP VI (A)
Typ rozboru: monitorovaci
Terénni méfeni -
ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda Limit Nejistota V/N
Teplota i @ 11,0 N
Chlor volny mg/l <0,05 SOP CH25 (CSN IS0 7393-2) A 0,30 MH A%
Chlor celkovy aktivni mg/l <0,05 SOP CH25 (CSN 1SO 7393-2) A
Fyzikélni a chemické
ukazatele Jednotka Vysledek  Zku$ebni metoda Limit Nejistota V/N
Reakce vody (pH) 6,0 SOP CH14 (CSN ISO 10523) A 650-950 MH % =02 N
KNK 4,5 (celk. alkalita) mmol/l 0.4 SOP CH23 (CSN EN IS0 9963-1) A 5%
ZNK 8,3 (celk. acidita) mmol/l 0,338 SOP CH28 (CSN 757372) A 10%
Konduktivita mS/m 23,2 SOP CHI11 (CSN EN 27888) A 1250 MH 5% V
CHSK Mn mg/l <0,50 SOP CH10 (CSNENISO 8467) A 30 MH v
Chloridy mg/l 28,2 SOP CHS (CSN ISO 9297) A 100,0 MH 7% V
Sirany mg/l 333 SOP CH16 (CSN 757477) A 2500 MH 0% V
Fosforecnany mg/l <0,040 SOP CH7 (CSN EN ISO 6878) A
Dusitany mg/l <0,010 SOP CH6 (CSN EN 26777) A 0,500 NMH V
Dusi¢nany mg/l 20,77 SOP CH5 A 500 NMH 15% V
Amonné ionty mg/l <0,050 SOP CH2 (CSN ISO 7150-1) A 0,500 MH v
Zelezo mg/1 0,13 SOP CH20 (CSN ISO 6332) A 020 MH 15% V
Mangan mg/l 0,041 SOP CH12 (CSN 1SO 6333) A 0,050 MH 15% V
Hlinik mg/l 0,05 SOP CH21 (CSN ISO 10566) A 020 MH 15% V
Vapnik mg/l 17,6 SOP CH18 (CSN ISO 6058) A min30 MH?» 10% N
Hor¢ik mg/l <5,0 SOP CH17 (CSN 180 6059) A minl0 MH ¥ N
Viépnik a hoféik mmol/l 0,59 SOP CH17 (CSN ISO 6059) A 15%
Barva mgPt/] 12,2 SOP CH22 (CSN ENISO 7887) A 20 MH 2% V
Absorbance (254 nm) 0,015 SOP CH1 (CSN 757360) A 12%
Zakal ZFt <2,00 SOP CH19 (CSN EN 7027) A 500 MH \%
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Mikrobiologické a biologické

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda Limit V/N
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 SOP MB7 (CSN EN IS0 9308-1:2015) A 0 MH V
Escherichia coli KTJ/100ml 0 SOP MB7 (CSN EN IS0 9308-1:2015) A 0  NMH v
Enterokoky KTJ/100ml 0 SOP MB3 (CSN IS0 7899-2) A 0 NMH Vv
Pocty kolonii pii 36°C KTJ/ml 2 SOP MB4 (('SN EN IS0 6222) A 40 DH u2 v
Pocty kolonii pfi 22 °C KTJ/ml 0 SOP MB4 (CSN EN [SO 6222) A 200 DH \Y
MO-Zivé organismy jedinei/ml 0 SOP BI (CSN 757712) A 0 MH \Y
MO-Pocet organismu jedinci/ml 22 SOP BI (C'SN 757712) A 50  MH A%
MO-Abioseston % <1 SOP B2 (CSN 757713) A 10 MH A%

Vysledek rozboru nevyhovuje vyhl. MZd €252/2004Sb. ve znéni pozdejsich predpisti v nasledujicich ukazatelich:
Reakce vody (pH), Hof¢ik, Vapnik

Odbér vzorku provedeny zkusebni laboratofi je dokumentovan v Protokolu o odbéru.

Vysledky zkousek na viech listech Protokolu o zkouskich se tykaji pouze zkouSeného vzorku. Protokol o zkoutkéch
nesmi byt bez pisemného souhlasu zkugebni laboratofe reprodukovdn jinak nez cely.

Interpretace vysledkii:

Vysledek rozboru je porovnavan s limitni hodnotou vyhlasky MZd ¢. 252/2004 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisa.
Zkratky a oznadeni:

MH - mezni hodnota, NMH - nejvy$3i mezna hodnota, DH - doporué¢ena hodnota

DH P pokud u zasobované oblasti nelze pro maly pocet vzorkii urdit, zda se jedna o abnormalni zménu. plati jako
mezna hodnota pro poéty kolonii pfi 36 °C 40 KTJ/ml a pro pocty kolonii pfi 22 °C 200 KTJ/ml.

DH ? pro néhradni zdsobovani, pro vodu dodavanou ve vzdusnych, vodnich a pozemnich dopravnich prostiedcich
a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdroji produku jicich méné nez 5 m3 za den, plati doprorucena hodnota

pro pocty kolonii pfi 36°C do 100 KTJ/ml a pro poéty kolonii pii 22 °C do 500 KTI/ml.

MH *® mezn4 hodnota pfedstavuje minimum a plati pro vody s uméle snizovanym obsahem vapniku a hoféiku.

MH % u vod s pfirozené nizsim pH se hodnoty pH od 6 do 6,5 povazuji za vyhovujici za predpokladu, Ze voda neplisobi
agresivné vii¢i materialim rozvodného systému, véetné domovnich instalaci

VIN - zkouseny vzorek v daném ukazateli vyhovuje / nevyhovuje

A - zkuSebni metody a odbéry, které jsou pfedmétem akreditace

N - zkudebni metody, které nejsou pfedmétem akreditace

< - pod mezi stanovitelnosti

Uvedena nejistota je rozsifena nejistota, kterd byla vypoctena za pouziti koeficientu roz&iteni k=2, co¥ odpovida hladiné

spolehlivosti 95% a nezahmuje nejistotu vzorkovani. Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s i
Hydrolab / J
- DIC: CZ60108711 /
nabfezi Vaclava Havla 19 ¢ /
Protokol vypracoval: Mgr. Sarka Bryknarova 541 01 Trutnov / /

V Trutnové dne; le.rr.2017 o) b GRS 101 ., N 57 S
Mgr. Sarka Bryknarova
vedouci laboratofe



