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Protokol o zkouskach ¢. 377/17/PV

Zadavatel rozboru:

1ICO: 278432 Obec Vitézna

DIC: Kocléfov &p. 123

Smlouva o dilo £.2/2013/Lab. 544 62 Vitézns

Cislo vzorku: 431 Materidl: pitnd voda

Misto odbé&ru: Vitézna, Huntifov ¢p.307,bytovka,byt £.1,p.Zbra3 (zdj Kozi Rohy)

Zdroj: pram. Kozi Rohy

Datum a fas odbéru: 13.3.2017 8:50 Typ odbéru; bodovy

Datum p¥ijmu: 14.3.2017 Odbér provedl; Elhenicky Milan

Datum provedeni zkoulek od - do:  14.3.2017-17.3.2017 Odebrano dle SOP: SOP V1 (A)
Typ rozboru: monitorovact

Terénni mé&Feni -

ukazatele Jednotka VYysledek _ Zkuiebni metoda Limit Nejistotn  V/N
Teplota °C 5,0 N

Chiér volny mg/l <0,05 SOP CH25 (CSN 180 7393-2) A 0,30 MH v
Chiér celkovy aktivni mg/l <0,05 SOP CH25 (CSN 180 7393-2) A

Fyzikdlni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek  Zku¥ebni metoda Limit Nejistota  V/N
Reakce vody (pH) 6,4 SOP CH14 (CSN ISO 10523) A 650-950 MH % 02 N
KNK 4,5 (celk. alkalita) mmol/l 0,6 SOP CH23 (CSN EN IS0 9963-1) A 5%
ZNK 8,3 (celk. acidita) mmol/l 0,429 SOP CH28 (CSN 757372) A 10%
Konduktivita mS/m 2711 SOP CH11 (CSN EN 27888) A 1250 MH % V
CHSK Mn mg/1 0,50 SOP CH10 (CSN EN 150 B467) A 30 MH 12% Vv
Chloridy mg/l 29,7 SOP CHS (CSN 180 9297) A 100,0 MH % V
Sirany mg/l 38,7 SOP CH16 (CSN 757477) A 250,00 MH 10% V
Fosforeénany mg/] 0,069 SOP CH7 (CSN EN ISO 6378) A 15%
Dusitany mg/l <0,010 SOP CH6 (CSN EN 2677T) A 0,500 NMH v
Dusi¢énany mg/l 20,30 SOP CH4 (CSN 1SO 7890-3) A 500 NMH  20% V
Amonné ionty mg/l <0,050 SOP CH2 (CSN IS0 7150-1) A 0,500 MH v
Zelezo mg/l 0,22 SOP CH20 (CSN 1S0 6332) A 0,20 MH 15% N
Mangan mg/l 0,030 SOP CH12 (CSN IS0 6333) A 0,050 MH 5% V
Hlinik mg/] <0,02 SOP CH21 (€SN ISO 10566) A 0,20 MH \Y
Vépnik mg/l 257 SOP CHIR (CSN SO 6058) A mini0 MH Y  10% N
Hofi¢ik mg/1 <5,0 SQP CH17 (€SN IS0 6059) A minl0 MH ¥ N
Viépnik a hoi¢ik mmol/l 0,81 SOP CH17 (CSN ISO 6059) A 15%
Barva mgPt/1 <5,0 SOP CH22 (CSN EN ISO 7887) A 20 MH v
Absorbance (254 nm) 0,021 SOP CH1 (CSN 757360) A 12%
Zakal ZFt 372 SOP CH19 (CSN EN 7027) A 500 MH 20 V
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Mikrobiologické a biologické
ukazatele Jednotka Vysledek  Zkufebni metoda Limit

V/N
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 SOP MB7 (CSN EN IS0 9308-1:2015) A 0 MH v
Escherichia coli KTI/100ml 0 S0P MB7 (CSN EN 1SO 5308-1:2015) A 0 NMH Vv
Enterokoky KTI/100ml 0 SOP MB3 (SN 1S0 7899.2) A 0 NMH A"
Poéty kolonii pfi 36°C KTI/ml 0 SOP MB4 (CSN EN IS0 6222) A 40  DH W A"
Polty kolonii pii 22 °C KTl/ml 1 SOP MB4 (SN EN IS0 6222) A 200 DH n» v
MO-Zivé organismy jedinci/ml 0 SOP B (CSN 757712) A 0 MH \"
MO-Poéet organismii jedinci/ml 6 SOP B1 (CSN 757712) A 50 MH \%
MO-Abioseston Y% <1 SOP B2 (SN 757713) A 10 MH \%

Vysledek rozboru nevyhovuje vyhl. MZd &.252/2004Sb. ve znéni pozdg&jiich piedpisl v nasledujicich ukazatelich:
Reakce vody (pH}), Hot ik, Zelezo, Vipnik :

Odbeér vzorku provedeny zkusebni laboratofi Jje dokumentovan v Protokolu o odbéru.

Vysledky zkousek na viech listech Protokolu o zkougkach se t¥kaji pouze zkouSeného vzorku. Protokol o zkouskdch
nesmi byt bez pisemného souhlasu zkutebni laboratote reprodukovan finak nez cely.

Interpretace vysledki:

Vysledek rozboru je porovnavan s limitni hodnotou vyhladky MZd &, 252/2004 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpisi.
Zkratky a oznadeni:

MH - mezna hodnota, NMH - nejvy$$i mezna hodnota, DH - doporuéena hodnota

DH Y pokud u z4sobované oblasti nelze pro maly pocet vzorki urit, zda se jednd o abnormalni zmeénu, plati jako
meznd hodnota pro podty  kolonii pti 36 °C 40 KTJ/ml a pro poéty kolonii pii 22 °C 200 KTJ/ml.

DH ? pro nahradni zasobovani, pro vodu dodévanou ve vzdu$nych, vodnich a pozemnich dopravnich prostfedcich
a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojdi produkujicich méné nez 5 m3 za den, plati doproru¢ens hodnota

pro potty kolonii pti 36°C do 100 KTJ/ml a pro poty kolonii pii 22 °C do 500 KTJ/ml.

MH ¥ mezna hodnota piedstavuje minimum a plati pro vody s umale sniZzovanym obsahem vépniku a hofgiku,

MH ¥ u vod s ptirozens niziim pH se hodnoty pH od 6 do 6,5 povazuji za vyhovujici za pfedpokladu, Ze voda nepiisobi
agresivné vii¢i materialim rozvodného systému, véetnd domovnich instalaci

V/N - zkoueny vzorek v daném ukazateli vyhovuje / nevyhovuje

A - zkudebni metody a odbéry, které jsou predmétem akreditace

N - zkusebni metody, které nejsou piedmétem akreditace

< - pod mezi stanovitelnosti

Uvedena nejistota je roziifens nejistota, ktera byla vypoétena za pouZiti koeﬁﬁie ty éozé’fcni k=2 (‘\oil
spolchlivosti 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkovéni ocovody @ kanalizacé Try
’ Hydrolab
Dig; czeotoa714
nébfedi Vaclava Havla 19
Protokol vypracoval: Mgr. Sarka Bryknarovéa 541 01 Trutnov
V Trutnové dne:  17.3.2017 I

Megr. Sérka Bryknar
vedouei laboratof

od\Povidé hladiné
noy, a.s.
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Protokol o zkouskich & 389/17/PV

Zadavatel rozboru:

1CO: 278432 Obec Vitézna

DIC: Kocléfov &p. 123

Smlouva o dilo ¢.2/2013/Lab. 544 62 Vitézna

Cislo vzorku: 449 Materidl: pitnd voda

Misto odb&ru: Vitézna,Hajemstvi &p.33,HZS, kuchyfi v hl.budovs (zdj Hajemstvi)

Datum a ¢as odbéru: 13.3.2017 9:15 Typ odbéru: bodovy

Datum pFijmu; 14.3.2017 Odbér provedl; Elhenicky Milan

Datum provedeni zkouSek od - do:  14.3.2017-17.3.2017 Odebrsno dle SOP;  SOP V1({A)

Typ rozboru; kraceny vyhl.252/2004Sb.

Terénni méfeni -

ukazatele Jednotka Vysledek  Zkuiebni metoda Limit Nejistota_ V/N
Teplota °C 90 N

Chlér volny mg/l 0,08 SOP CH25 (CSN IS0 7393-2) A 0,30 MH v
Chlér cetkovy aktivni mg/l 0,09 SOP CH25 (CSN 1SO 7393-2) A

Fyzikalni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek  Zkufebni metoda Limit Nejistota  V/N
Pach pfijatelny  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A phijatelny v
Chut’ pFijatelnd  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A phijatelna A%
Reakee vody (pH) 7.0 SOP CH14 (TSN ISO 10523) A 650-9350 MH 202 V
Konduktivita mS/m 16,3 SOP CH11 (CSN EN 27888) A 1250 MH 5% V
CHSK M mg/l <0,50 SOP CHI10 (CSN EN ISO 8467) A 30 MH A"
Dusitany mg/l <0,010 SOP CH6 (CSN EN 26777) A 0,500 NMH v
Dusiénany mg/l 543 SOP CHS A 50,0 NMH  i5% V
Amonné ionty mg/l <0,050 SOP CH2 (C:SN 180 7150-1) A 0,560 MH Vv
Zelezo mg/l <0,05 SOP CH20 (CSN ISO 6332) A 020 MH v
Barva mgPt/1 7.7 SOP CH22 (CSN EN IS0 7887) A 20 MH 25% V
Zakal ZFt <2,00 SOP CH19 {CSN EN 7027) A 500 MH v
Mikrobiologické a biologické

ukazatele Jednotka Vysledek  Zku¥ebnf metoda Limit v
Koliformni bakterie KTI/100ml 0 SOP MBT (CSN EN 1SO 9308-1:2015) A 0 MH Vv
Escherichia coli KTI1/100ml 0 SOP MB7 (CSN EN IS0 9308-1:2015) A ] NMH A"
Poéty kolonii pfi 36°C KTI/mi 0 SOP MB4 (CSN EN 180 6222) A 4) DH " v
Poéty kolonii pti 22 °C KTI/ml 2 SOP MB4 (CSN EN 150 6222) A 200 DH b v

Vysledek rozboru vyhovuje ve viech sledovanych ukazatelich vyhl. MZd &.252/2004Sb. ve znéni pozd.pfedpist.

Odbér vzorku provedeny zkuiebni laboratofi je dokumentovan v Protokolu o odb&ru.
Vysledky zkousek na viech listech Protokolu o zkouskéch se tykaji pouze zkouSeného vzorku. Protokol o zkouskach
nesmi byt bez pisemného souhlasu zkugebni laboratofe reprodukovin Jjinak neZ cely.
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Interpretace vysledkii:

Vysledek rozboru je porovnavan s limitai hodnotou vyhlaSky MZd ¢. 252/2004 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpis.
Zkratky a oznadeni:

MH - mezn4 hodnota, NMH - nejvy$si mezna hodnota, DH - doporuéena hodnota

DH ! pokud u zdsobované oblasti nelze pro maly pocet vzorkd uréit, zda se jednd o abnormalni zmé&nu, plati jako
meznd hodnota pro potty  kolonii pti 36 °C 40 K'TJ/ml a pro potty kolonii p#i 22 °C 200 KTJ/ml.

DH ? pro nahradni zésobovani, pro vodu dodavanou ve vzdusnych, vodnich a pozemnich dopravnich prosttedcich
a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdroji produkujicich méné nez 5 m3 za den, plati doproru¢ena hodnota
pro pocty kolonii pti 36°C do 100 KTJ/ml a pro poéty kolonii pfi 22 °C do 500 KTJ/ml.

V/N - zkouseny vzorek v daném ukazateli vyhovuje / nevyhovuje

A - zkuSebni metody a odbéry, které jsou predmatem akreditace

N - zkuSebni metody, které nejsou pfedmétem akreditace

< - pod mezi stanovitelnosti

Uvedend nejistota je rozsifena nejistota, ktera byla vypodtena za pouziti koeficientu roziiteni k=2, c]pi{odgovidé hlading
spolehlivosti 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkovani. Vodovody a kanalizace Trutnov, a.5.
Hydrolab
DIC: CZ80108711
nabfezi Vaclava Havla 19
Protokol vypracoval: Mgr. S4rka Bryknarové 541 01 Trutnov
V Trutnove dne: 17.3.2017 -

Mgr. 8arka Bryknaro
vedouci laboratofe




