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B zkuSebni laboratof & 1456 akreditovand CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

Db T 1456
Protokol o zkouSkach ¢. 2169/19/PV

Zadavatel rozboru:

1CO: 278432 Obec Vitézna

DIC: Koclérov ¢p. 123

Smlouva o dilo &.2/2013/Lab. 544 62 Vitézna

Cislo vzorku: 2339 Material: pitna voda

Misto odbéru: Vitézna,Kocléfov ¢p.11,fa HASSE kuchyika(zdj Globus)

Datum a ¢as odbé&ru: 17.12.2019 9:00 Typ odbéru: bodovy

Datum p¥ijmu: 17.12.2019 Odbér provedl: Elhenicky Milan

Datum provedeni zkousek od - do: 17.12.2019 - 18.12.2019 Odebrino dle SOP: SOP V1 (A)
Typ rozboru: jiny

Terénni méfeni -

_ukazatele Jednotka  Vysledek  ZkuSehni metoda Limit Nejistota  V/N
Teplota °C 12,0 N
Chlor volny mg/l <0,05 SOP CH25 (CSN ISO 7393-2) A 0,30 MH v
Chlér celkovy aktivni mg/l <0,05 SOP CH25 (CSN ISO 7393-2) A

Mikrobiologické a biologické
—ukazatele Jednotka  Vysledek ZkuSebni metoda Limit V/N

Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 SOP MB7 (CSN EN IS0 9308-1) A 0 MH V

Vysledek rozboru vyhovuje ve viech sledovanych ukazatelich vyhl. MZd ¢.252/20048b. ve znéni pozd.piedpist.

Odbér vzorku provedeny zku3ebni laboratofi je dokumentovan v Protokolu o odbéru.

Vysledky zkous$ek na viech listech Protokolu o zkouskach se tykaji pouze zkouSeného vzorku. Protokol o zkouskach
nesmi byt bez pisemného souhlasu zku$ebni laboratofe reprodukovén jinak nez cely.

Interpretace vysledkii:

Vysledek rozboru je porovnavén s limitni hodnotou vyhlasky MZd ¢. 252/2004 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisii.
Zkratky a oznaleni:

MH - mezna hodnota, NMH - nejvy$si mezna hodnota

V/N - zkouSeny vzorek v daném ukazateli vyhovuje / nevyhovuje

A - zkuSebni metody a odbéry, které jsou pfedmétem akreditace

N - zkuSebni metody, které nejsou predmétem akreditace

< - pod mezi stanovitelnosti

Uvedena nejistota je rozsifena nejistota, ktera byla vypoctena za pouzZiti koeficientu rozsifeni k=2, coz odpovida hladiné

spolehlivosti 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkovani. e
\odovody 2 kanalizace 1 rutiov.
Hydrolab
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