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inewRA Kladska ul., Bohuslavice nad Upou, 541 03, Trutnov 3
N zkuSebni laboratof ¢, 1456 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005
TS 1456 &=
Protokol o zkousSkach ¢. 2114/19/PV
Zadavatel rozboru:
1CO: 278432 Obec Vitézna
DIC: Koclérov ¢p. 123
Smlouva o dilo &.2/2013/Lab. 544 62 Vitézna
Cislo vzorku: 2274 Material: pitnd voda
Misto odbéru: Vitézna,Hajemstvi ¢p.33,HZS kuchyi v hl.budové (zdj Héjemstvi)
Datum a ¢as odbéru: 9.12.2019 9:30 Typ odbéru: bodovy
Datum pFijmu: 10.12.2019 Odbér provedl: Elhenicky Milan

Datum provedeni zkouSek od - do: 10.12.2019 - 13.12.2019 Odebrano dle SOP: SOP V1 (A)
Typ rozboru: mikrobiologicky

Terénni méfeni -

_ukazatele Jednotka Vysledek ZkuSebni metoda Limit Nejistata  V/N
Teplota % 12,0 N
Chloér volny mg/l <0,05 SOP CH25 (CSN IS0 7393-2) A 0,30 MH A%
Chlor celkovy aktivni mg/l <0,05 SOP CH25 (CSN ISO 7393-2) A

Mikrobiologické a biologické

—ukazatele lednotka  Vysledek  Zku3ebni metoda Limit V/N
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 SOP MB7 (CSN EN 1SO 9308-1) A 0 MH \%
Escherichia coli KTJ/100ml 0 SOP MB7 (€SN EN IS0 9308-1) A 0 NMH A%
Enterokoky KTJ/100ml 0 SOP MB3 (CSN 1SO 7899-2) A 0  NMH \Y
Pocty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 7 SOP MB4 (CSN EN IS0 6222) A 40 DH W v
Pocty kolonii pii 22 °C KTJ/ml 10 SOP MB4 (CSN EN 1SO 6222) A 200 DH b2 Vv

Vysledek rozboru vyhovuje ve viech sledovanych ukazatelich vyhl. MZd &.252/2004Sb. ve znéni pozd.piedpisii.

Odbér vzorku provedeny zkusebni laboratofi je dokumentovan v Protokolu o odbéru.

Vysledky zkoudek na vSech listech Protokolu o zkouskach se tykaji pouze zkouseného vzorku. Protokol o zkouskach
nesmi byt bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe reprodukovan jinak nez cely.

Interpretace vysledkii:

Vysledek rozboru je porovnavan s limitni hodnotou vyhlasky MZd ¢&. 252/2004 Sb. ve znéni pozdéijich piedpist,
Zkratky a oznadeni:

MH - meznéa hodnota, NMH - nejvys§i mezna hodnota, DH - doporuéena hodnota

DH " pokud u zasobované oblasti nelze pro maly poget vzorki uréit, zda se jedn4 o abnormalni zménu, plati jako
mezna hodnota pro poéty kolonii pfi 36 °C 40 KTJ/ml a pro poéty kolonii p¥i 22 °C 200 KTJ/ml.

DH ? pro néhradni zésobovéni, pro vodu dodévanou ve vzduSnych, vodnich a pozemnich dopravnich prostiedcich
a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojii produkujicich méné nez 5 m3 za den, plati doproru¢ena hodnota
pro pocty kolonii pii 36°C do 100 K'TJ/ml a pro poéty kolonii pii 22 °C do 500 KTJ/ml.

V/N - zkouSeny vzorek v daném ukazateli vyhovuje / nevyhovuje

A - zkuSebni metody a odbéry, které jsou pfedmétem akreditace

N - zkusebni metody, které nejsou pfedmétem akreditace

< - pod mezi stanovitelnosti

Uvedena nejistota je rozsifend nejistota, kterd byla vypoétena za pouziti koeficientu rozsifeni k=2, coz odpovida hladiné
spolehlivosti 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkovani. \oy, 8.5
4y a kanalizacé Trutndy,
Vodovo &/ drolab
Protokol vypracoval: Mgr. Sarka Bryknarové DIC: cz60108711
V Trutnové dne: 16.12.2019
p-Barbora Kosinkova
zéastupce vedouci laboratore



